河北省南水北调配套工程规划

（简要报告）

河北省南水北调工程建设委员会办公室

二○○八年十月

河北省人民政府
                                        冀政函[2008]118号

河北省人民政府

关于河北省南水北调配套工程规划的批复

省南水北调办公室:

你办冀调水设[2008]28号文收悉。经研究，同意《河北省南水北调配套工程规划》。现就有关问题批复如下:

一、加快我省配套工程建设。南水北调是国家重点工程，也是缓解我省水资源紧缺矛盾、优化配置水资源的重大基础设施。要加大工作力度，采取有效措施，全力配合国家主体工程建设。

二、完善配套工程建设管理体制。按照规划确定的供水目标、水量分配、工程布局、分步实施方案以及有利于调动各方面积极性和加强水资源统一管理的原则，配套工程实行“政府主导、准市场运作、分级管理、责权统一”的建设管理体制。省级负责跨市干渠等重点工程建设管理，市、县(市、区)负责行政区域内其他配套工程建设管理，水厂及配水管网按照原体制进行筹资、建设和管理。工程建设实行项目法人责任制、招投标制和建设监理制，运行期逐步实行企业化运营管理。

三、多方筹集配套工程建设资金。在积极争取国家支持的同时发挥政府的主导作用，充分利用银行贷款和社会资本，拓宽工程建设筹资渠道。配套工程筹资办法由省财政厅研究制定。

四、建立当地地表水、地下水和外调水等各种水资源统管、同区同价的水价机制。供水价格机制等问题由省物价局、省水利厅、省建设厅等有关部门抓紧进行研究。

五、加强对前期工作和工程建设管理的组织协调。要对规划进行细化，分项设计，分项审批。抓紧我省五条跨市干渠配套工程项目申报工作，争取国家支持。廊坊、赞善两条新开工干渠，要争取列入南水北调主体工程投资概算。进一步优化单项工程规模和结构，按照单项工程编制可行性研究报告，报省发展改革委审批。要加快工作进度，尽早开工建设，确保主要供水目标在中线一期工程总干渠建成通水时具备供水条件，力争按时限要求全部完成配套工程建设任务，充分发挥南水北调工程的效益。


河北省人民政府

二○○八年十一月二十六日

前   言

南水北调工程是一项跨流域跨省市的特大型调水工程。工程的实施将有利于解决北方地区水资源短缺问题，改变北方严重缺水的状况；有利于提高沿线地区的供水能力，保障经济社会发展对水资源的需求；有利于逐步改善受水区的生态环境，促进经济社会协调发展和可持续发展。建设南水北调工程是党中央、国务院根据我国经济社会发展需要做出的重大决策。根据《南水北调工程总体规划》，中线一期工程多年平均调水量95亿m3,分配我省水量(陶岔毛水量)35亿m3，计划2010年建成通水；中线二期工程增加调水量35亿m3, 分配我省水量10亿m3。东线一期工程（不过黄河）调水量46亿m3,东线二期工程增加调水量56亿m3,分配我省水量7亿m3。南水北调工程总体规划确定东线二期工程2010年送水到天津、河北，但东线二期工程能否如期实施，要视一期工程运行情况和东线污染治理情况确定。
为使南水北调总干渠建成通水后在我省受水区充分发挥效益，促进经济、社会可持续发展，在国家计委、水利部等有关部委审查批准《河北省南水北调城市水资源规划》，确定供水目标和调水规模的基础上，原河北省南水北调中线工程建设开发筹备处（以下简称“筹备处”）会同河北省发展计划委员会（以下简称“省计委”）、河北省水利厅于2001年10月组织召开了“河北省南水北调工程配套规划工作会议”，启动了我省南水北调配套工程规划编制工作。

本规划是我省南水北调配套工程最基础性的工作，也是指导今后配套工程各前期工作阶段乃至工程建设和运行管理的纲领性文件。因此，受水区各级政府对配套规划编制工作给予了高度重视。为确保高质量地完成规划，筹备处多次组织规划编制人员到受水区７个市进行调查研究，认真听取各方意见，并对规划方案进行了反复研究和修改。

2002年12月国务院正式批复《南水北调工程总体规划》，南水北调东线、中线一期工程相继开工建设，我省加快了配套规划编制工作。为了落实筹资渠道，按照国家统一要求，2003年下半年，由省计委牵头，组织物价、统计、城建、水利、环保等部门编制完成了《河北省南水北调受水区用户水价承受能力研究报告》。2003年8月，在完成工程总体布局和各市内配套工程初步规划的基础上，筹备处组织技术人员对规划成果进行集中汇总、统一协调，于2004年3月完成《南水北调中线工程河北省配套工程规划》（以下简称“规划报告”）（初稿）。2004年4月河北省南水北调工程建设委员会办公室（以下简称“省调水办”）正式成立后，随着中线一期工程总干渠各段前期工作的陆续审批，总干渠线路、分水口门的确定，中线主体工程相关政策法规的出台，省调水办组织相关单位和人员进一步对水资源配置、工程布局、建设方案、资金筹措、建管体制、保障措施等方面进行了深入研究，对规划报告进行了修改完善，于2005年3月25日向省调水办、省水利厅领导和专家作了成果汇报。之后，针对配套工程筹资、建设管理体制等专题，邀请省发改委、财政厅、水利厅、物价局等省直有关部门的负责同志进行专题研究。在上述大量工作的基础上，2005年9月完成规划报告送审稿。2005年11月初，省调水办组织专家在石家庄召开了河北省南水北调配套工程规划审查会，对规划成果进行技术审查。根据审查意见，省调水办再次组织有关设计单位和受水区7市对规划报告进行修改、补充，于2006年4月完成了《河北省南水北调配套工程规划》（征求意见稿）。2006年8月，省调水办向省发改委、水利、国土、交通、环保等17家省直部门和受水区7 市政府发函，正式征求了对规划报告的意见。各部门和政府认为本规划指导思想和目标任务明确、工程定位准确，工程总体布局科学、合理，基本同意规划报告，并对规划报告提出了具体的修改意见。之后，针对配套建设筹资方案，省调水办又组织省发改委、财政厅、物价局、金融机构的专家，于2007年3月8日召开了河北省南水北调配套工程建设资金筹措方案研讨会，进行了深入研讨。根据上述部门对规划报告的反馈意见，再次进行了修改和完善后，于2007年8月编制完成了《河北省南水北调配套工程规划》。
本报告在编制过程中得到了省发改委、水利厅等省直部门及相关市政府的大力支持与密切配合，在此一并表示感谢。
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第一章 配套工程实施的必要性和紧迫性

第一节 南水北调受水区在全省发展中的重要地位

南水北调工程河北省受水区，地处京津以南太行山前平原区，土地面积6.21万km2，占全省国土面积的33.6%。受水区内包括省会石家庄市和邯郸、邢台、保定、廊坊、沧州、衡水7个省辖市、91个县（市）和华北油田等多个重要工业区，是华北平原的重要组成部分。

区内总体地貌具有地面开阔、地势平坦、古河道发育等特征。总的地势西南高东北低，西部冲积扇和冲积平原区一般海拔100～50m，地面坡度较陡。中部平原区地势较平坦，大部分海拔不足40m。东部滨海平原，多由河流三角洲、滨海洼地、沙堤组成，海拔多在3～5m。

区内多年平均降水量550mm，降水量年际变化较大，年内降水量分配也极不均匀，70%～80%集中在7～9月份。受水区内主要河流水系有永定河、大清河、子牙河、漳卫南运河。此外，还有南排河、北排河等直接排沥入海的河道。

受水区是我省政治、经济、文化和社会发展的核心地区，在建设沿海经济社会强省、实施“一线两厢”区域发展布局、积极推进京津冀都市圈建设等方面具有举足轻重的地位。受水区现状（2005年）总人口4435万人，占全省人口的65%；国内生产总值6016亿元，占全省国内生产总值的60％；耕地面积3652千hm2，占全省耕地面积的61％。区内交通发达，有京广、京九、津浦、石德铁路，京珠、京沪、京津唐、石黄、石太等高速公路，此外有新建港口—黄骅港。受水区也是我省重要的工业基地，区内及临近的西部山区煤铁等矿藏资源丰富，滨海地区有石油、天然气和海盐等资源，具有发展能源、化工的有利条件，已初步建立了电力、冶金、化工、建材、机械、制药和食品等支柱产业。受水区光热资源充足，地势平坦，耕作历史悠久，是我国重要的粮棉生产基地。

受水区现状社会经济基本情况见表1-1。
第二节 水资源严重短缺是受水区经济社会发展的瓶颈

我省属典型的资源型缺水省份，多年平均水资源总量205亿m3，人均307 m3，耕地亩均211m3，两者仅为全国均值的1/7。受水区又是我省最为缺水的地区，目前地表水开发利用程度已经超过90％，平均每年超采地下水45亿m3左右，虽然采取了一系列节水挖潜措施，但缺水矛盾仍日趋加剧。

城市缺水严重，影响城市化进程。近年来，受水区城市供水危机日益显现，虽然建设了一批地表水引水工程，通过挤占农业用水来缓解城市供水压力，但城市供水水源单一、供水保证率低等问题普遍存在，影响重大项目立项和城市化发展，经济发展落后于我国其他东部沿海地区。

地表水污染严重，地下水质超标，饮水安全受到威胁。受水区河道“有水皆污”，有2/3的机井不符合饮用水标准，其中饮用高氟水人口高达940万人，人民群众生命健康得不到保障，成为和谐社会建设的一大障碍。
由于水资源紧缺，受水区内灌区面积不断萎缩，只能靠采取各种节水措施、长期超采地下水、使用不达标的污水等来维持农业生产的基本稳定。水资源短缺致使良好的土地和光热资源得不到充分发挥，农业生产徘徊不前，人民生活水平锝不到提高。

由于经济社会发展、人口增加，大量环境用水被挤占，我省水环境承载能力大幅度下降，造成河道断流，土地沙化，湿地面积急剧萎缩，生态环境遭到严重破坏。过度开采地下水，导致地下水位持续下降，地下水降落漏斗面积已达4万km2，造成地面沉降、地裂、海水入侵等一系列环境地质问题，地下水环境日益恶化。

水资源短缺对我省经济社会可持续发展提出了严峻挑战，尽快实施南水北调已成当务之急。
第三节 配套工程应及早开工建设

为解决缺水问题，我省下大力量抓挖潜、节水工作，并取得成效，一定程度上缓解了我省水资源短缺矛盾。但我省属于严重的资源型缺水地区，仅靠挖潜、节水还不能从根本上解决整体性缺水问题，必须在节水的基础上实施跨流域调水。南水北调工程是党中央国务院为缓解北方缺水问题采取的重大战略举措，是落实以人为本和科学发展观的重要体现。我省是南水北调工程的主要受益省份之一，南水北调工程建成后，将大大提高我省水资源和水环境的承载能力，有效缓解受水区水资源紧缺状况，对我省21世纪经济社会可持续发展和建设沿海经济强省将起到重要支撑和保障作用。

配套工程是南水北调工程的重要组成部分，是确保江水调得来、用得上的关键环节。我省南水北调受水区范围大，供水目标多，需要建设大量的输水、调蓄、净配水等工程，才能保证江水送到千家万户，建设任务十分繁重。目前，南水北调主体工程已经开工建设，在总干渠2010年建成通水前，要达到基本具备供水到用户的条件，时间已非常紧迫，必须及早开工建设，逐步完善，最终与主体工程形成一个完整配套的工程体系。

表1-1                          南水北调河北省受水区现状社会经济情况表
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	城镇
	农村

	邯郸市
	7384
	511355
	668
	469
	199
	552
	678
	480
	198
	305
	398
	10.47
	457
	7740
	2712

	邢台市
	9060
	566971
	599
	485
	115
	445
	845
	685
	161
	303
	356
	13.05
	506
	8385
	2707

	石家庄市
	6718
	394985
	761
	497
	264
	1220
	1391
	1138
	253
	331
	558
	1.43
	435
	7435
	3450

	保定市
	10954
	592983
	884
	603
	282
	788
	1345
	1141
	205
	357
	402
	1.86
	404
	6728
	3083

	衡水市
	8815
	528251
	413
	337
	76
	419
	779
	637
	142
	257
	324
	10.28
	622
	6928
	2807

	沧州市
	14056
	719434
	693
	505
	188
	642
	1218
	1101
	276
	258
	239
	10
	372
	6125
	2619

	廊坊市
	5152
	277446
	336
	240
	96
	376
	714
	631
	83
	98
	235
	3
	292
	6842
	3780

	合计
	62139
	3591424
	4355
	3136
	1219
	4443
	6971
	5812
	1318
	1909
	354
	50
	438
	7169
	3023


注：以上数字以2003年为基准。

第二章 规划指导思想、原则和目标

第一节 规划指导思想

南水北调工程是解决我省水资源严重短缺、实现水资源优化配置、保障城市供水安全、改善农业生产条件和生态环境的重要基础设施，除具有巨大的经济效益外，更具有广泛的社会效益，是一项具有公益性和经营性双重功能的战略性工程。

规划指导思想： 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，紧紧围绕实现又好又快发展和构建和谐社会的目标，坚持“全面规划、统筹兼顾、分步实施、讲求实效”，以满足经济社会发展和逐步改善水环境为出发点，以提高用水效率为核心，充分利用引江水，合理确定工程布局和实施方案，积极构建适应社会主义市场经济要求的工程筹资、建设管理、水资源统一配置和水价形成机制，实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。

第二节 规划原则

编制南水北调配套工程规划要遵循以下原则：

1、依据《南水北调工程总体规划》的原则。要与总体规划确定的目标、原则、方案相协调，全面实现南水北调工程规划目标。

2、水资源合理配置的原则。统筹考虑经济与生态、工业与农业、城市与农村对水资源的需求，统筹考虑不同区域间的水资源特点，统筹考虑外调水与当地水、地表水与地下水的关系，使引江水成为城市供水的主要水源，当地水得到合理利用，提高城市供水安全保证程度，改善生态环境和农业生产条件，实现水资源合理配置，高效利用。

3、中、东线合理规划、统筹兼顾的原则。综合考虑中、东线供水范围，合理确定供水方案。做到中线与东线相互协调、顺畅衔接、相机调配，构建受水区科学的水资源配置与调度网络。

4、近远期结合、分步实施的原则。工程规划和实施要近、远期结合，规划要高起点，建设要量力而行，先重点后一般、先易后难、先通后畅、分步实施、逐步完善，尽快实现外调水的充分有效利用。

5、建设管理体制适应社会主义市场经济的原则。按照建设和完善社会主义市场经济的要求，构建与工程性质相适应的管理体制、投融资体制和水价形成机制，充分发挥政府的主导作用，逐步实现市场化运作。

6、充分调动各方积极性的原则。考虑到南水北调配套工程建设与管理的长期性和艰巨性，各方利益关系的复杂性，必须充分发挥省、市、县各级政府及用户在投资、建设、运营中的积极性，责、权、利相统一，保障工程的顺利建设和良性运行。

7、坚持科学比选、民主决策的原则。广泛听取和认真研究地方政府、有关部门、专家和广大群众的意见和建议，多方协商，多方案比选，增强规划的可操作性，为工程实施奠定良好的技术基础和社会基础。

第三节 规划目标

一、规划水平年

现状基础资料以1997～2000年为主，以2000年为现状水平年，并用2003年资料加以复核；规划水平年与南水北调工程总体规划相一致，2010年为近期规划水平年，2030年为远期规划水平年。工程规划以2010规划水平年为重点。

二、规划目标

近期以城市供水为主，兼顾农业和生态环境用水。通过与当地水联合调度，基本缓解受水区城镇严重缺水状况，使引江水得到充分利用，当地水得到合理利用，实现城市多水源联合调度供水，提高城市供水安全保证程度，基本遏制城市地下水严重超采状况，初步改善受水区水环境状况。

远期中线、东线按照最终规划实施后，城镇供水安全保证程度进一步提高，生态环境将得到明显改善。

第四节 规划编制依据

（1）国家发改委、水利部2002年编制的《南水北调工程总体规划》；

（2）河北省城市水资源规划领导小组2001年编制的《河北省南水北调城市水资源规划报告》；

（3）长江水利委员会长江勘测规划设计研究院2005年编制的《南水北调中线一期工程可行性研究总报告》；

（4）水利部河北水利水电勘测设计研究院2004年编制的《南水北调中线京石段应急供水工程（石家庄至北拒马河段）初步设计报告》；

（5）水利部河北水利水电勘测设计研究院2007年编制的《南水北调中线一期工程总干渠邢石界至古运河渠段初步设计报告》；

（6）河北省水利水电第二勘测设计研究院2007年编制的《南水北调中线一期工程总干渠漳河北至邢石界渠段初步设计报告》；
（7）其他有关技术资料和现行规范、标准等。
第三章  受水区水资源合理配置

第一节  受水区当地水资源供需分析

    南水北调工程直接供水目标为城市和工业，通过城市当地供水还水于农、限采地下水以及充分利用城市增加的退水，可使受水区整体缺水局面得到改善，因此受水区当地水资源供需分析划分为整体和城市两个层次。

一、水资源开发利用现状

1、受水区整体水资源开发利用现状

南水北调受水区是我省重点缺水区。2003年现状工农业总用水量为135.46亿m3，其中农村用水117.40亿m3，城市用水18.06亿m3。现状可供水量为88.80亿m3，超采地下水46.70亿m3。

2、受水区城市水资源开发利用现状

河北省南水北调受水区内现状城市（含县城，下同）总供水量18.06亿m3，其中通过引水工程利用当地地表水2.51亿m3，引黄水量0.45亿m3，抽取地下水15.10亿m3。

在供水量中，地表水挤占了农业供水量1.28亿m3，超采浅层地下水7.40亿m3，超采深层地下水4.25亿m3。超采地下水量及挤占农业用水量共计12.93亿m3，占实际供水量的71.6%。

京广铁路沿线的邯郸、邢台、石家庄、保定四市分别从东武仕水库、朱庄水库、岗南和黄壁庄水库、西大洋水库引水。衡水、沧州两市每年利用引黄水量进行补充，沧州市还开辟了从王快水库引水的线路。

受水区城市供用水现状见表3－1。

南水北调受水区城市供用水现状表

表3－1                                     单位:亿m3
	行政区
	供水量
	用水量

	
	地表水
	地下水
	合计
	生活
	工业
	合计

	邯郸
	2.15 
	1.49 
	3.64 
	0.86 
	2.78 
	3.64 

	邢台
	　
	2.06 
	2.06 
	0.72 
	1.34 
	2.06 

	石家庄
	0.36 
	4.95 
	5.30 
	2.15 
	3.16 
	5.30 

	保定
	　
	2.96 
	2.96 
	1.11 
	1.85 
	2.96 

	衡水
	0.12 
	1.28 
	1.40 
	0.34 
	1.07 
	1.40 

	沧州
	0.32 
	1.19 
	1.51 
	0.60 
	0.91 
	1.51 

	廊坊
	　
	1.17 
	1.17 
	0.37 
	0.80 
	1.17 

	合计
	2.96 
	15.10 
	18.06 
	6.15 
	11.91 
	18.06 


二、水资源供需分析

1、受水区整体水资源供需分析

根据河北省水资源综合规划，预计到2010水平年南水北调受水区工农业总需水量将达到160.02亿m3，可供水量为97.31亿m3，缺水量62.71亿m3。

2、受水区城市水资源供需分析

根据《河北省南水北调城市水资源规划》，预测受水区2010水平年城市总需水量35.18亿m3，2030水平年总需水量52.13亿m3。

在预测不同水平年可供城市水量时归还了农业用水指标，考虑了地下水限采，加大了中水回用水量。

按上述原则分析的2010水平年当地水可供城市水量(保证率95%)6.51亿m3，2030水平年9.09亿m3。

在不考虑南水北调工程情况下，受水区2010水平年城市净缺水量28.67亿m3，2030水平年净缺水量43.04亿m3。水资源供需预测成果见表3-2。

受水区城市水资源供需分析表

表3－2                                     单位：亿m3
	水平年
	项目
	类   别

	
	
	设区市
	工业区
	县级市
	县城
	合计

	2010
	需水量
	17.81 
	1.84 
	6.20 
	9.33 
	35.18 

	
	可供水量
	4.29 
	　
	0.74 
	1.48 
	6.51 

	
	缺水量
	13.52 
	1.84 
	5.46 
	7.85 
	28.67 

	2030
	需水量
	24.57 
	3.36 
	9.82 
	14.38 
	52.13 

	
	可供水量
	5.63 
	　
	0.97 
	2.49 
	9.09 

	
	缺水量
	18.94 
	3.36 
	8.85 
	11.89 
	43.04 


第二节  受水区水资源配置

根据《南水北调工程总体规划》，中线一期工程多年平均调水量95亿m3,分配我省水量(陶岔毛水量)35亿m3；中线二期工程增加调水量35亿m3, 分配我省水量10亿m3。东线二期工程增加调水量56亿m3,分配我省水量7亿m3。
一、水资源配置原则与目标

水资源合理配置的总体原则是建立完善的南水北调配套工程体系，实现引江水资源的有效利用，通过与当地地表水、地下水资源的有机配合，达到实现水资源可持续利用，恢复和改善水环境的目的。

水资源合理配置的目标是提高城市和工业供水的安全保证程度，促进地区水资源平衡，整体改善受水区的水环境，概括为：

1、提高受水区城市总体供水保证程度；

2、优先保证设区市、省级重点工业区等重要目标用水要求；
3、通过合理的南水北调配套工程措施，在不同水资源组成条件下尽可能缩小区域上的水资源供需平衡差别，从整体上控制水环境的恶化，寻求综合供水效益的最大化；

4、改善农业供水条件并兼顾生态环境用水要求。

二、水资源配置方案

按照《南水北调工程总体规划》确定的供水目标，南水北调工程建成运行后，引江水资源以满足城市用水需求为主。由此，为涵养地下水资源、改善受水区水环境和农业生产条件，城市供水要充分利用江水资源，占用的农业供水指标予以归还。受水区2010水平年城市需水量35.18亿m3，净缺水量28.67亿m3。中线一期工程多年平均供水量30.39亿m3，一般年份可置换出当地地表水1.09亿m3还供于农业，减少浅层地下水超采6.82亿m3，减少深层地下水超采4.21亿m3，其他所缺水量一般年份由中线供水解决，因此正常供水年份扣除配套工程沿线输水损失后基本满足城市用水需求。

受江水分配过程不均衡的影响，江水枯水年份供水量减少，应合理利用京广铁路沿线城市现有地表水供水设施，短期利用当地山区水库供农业的用水指标，转换出部分江水指标供东部缺水地区。配套干渠在保证东部供水区正常输水要求的同时还应具有加大输水能力，输水量经调蓄工程调节后在枯水期加以利用。

当遭遇水资源南北同枯的不利组合时，应通过受水区水资源统一调度协调区域水资源，充分发挥各种调蓄工程作用，利用存蓄的地表水进行有效补充；发挥地下水动态调节作用，应急开采地下水，实现水资源的有效补充；节水与开源并重，利用已有引黄措施相机向城市补水，加大海水淡化、微咸水改造和中水回用力度等。

当南水北调中线来水处于丰水年或运行初期供水量有余量时，一方面应尽可能存蓄在平原水库和地下水库中，还要充分利用现有的水网体系改善水环境。引岳济淀、石津干渠、王大引水等工程都具备向受水区东部输水的条件，可用于临时改善沿线城镇供水条件或水环境；可对白洋淀、千顷洼等天然湖泊和城市河湖、湿地补水，改善河湖生态环境；可在滹沱河、七里河、沙河（北）、一亩泉、南北拒马河等太行山前地区，利用总干渠退水闸将江水引入河道自然回补。

南水北调东线二期工程供水后，受水区东南部区域为主要受益区，届时沧州、衡水将成为水资源条件较好的地区。由于东线在汛期7～9月份不供水，因此供水应通过大浪淀、千顷洼等调蓄工程进行蓄供，多余水量指标可用于改善环境。东线受水区应实现以东线供水为主，供水不足时利用中线及其他水源进行调剂。

三、江水分配

江水分配方案旨在实现水资源配置目标并确定配套工程规模。2010水平年东线通水前，中线工程应向包括东线受水区在内的城市供水，东线通水后正常供水年份基本实现受水区分离，缺水年份进行相互调剂。

东线供水后，大浪淀、千顷洼覆盖区域及邢台市清河附近区域为东线直接供水区，区域总需水量为5.34亿m3，扣除中水回用量0.36亿m3后缺水量为4.98亿m3。东线向上述区域洼淀多年平均供水量为4.52亿m3，不足水量由其他水源调剂。

东线通水前中线分水情况见表3-3。

中线典型年（2010水平年）来水各市分水量表

表3-3                                     单位：万m3
	行政区
	25%
	50%
	75%
	90%
	多年平均

	邯郸
	39764
	38862
	31881
	21095
	35202 

	邢台
	36850
	35483
	32612
	24108
	33335 

	石家庄
	88308 
	87120 
	71635 
	48729 
	78154 

	保定
	60669 
	58986 
	54827 
	39617 
	55115 

	衡水
	31990 
	30103 
	32128 
	30285 
	31012 

	沧州
	45877 
	44035 
	44213 
	41226 
	45301 

	廊坊
	26110 
	24241 
	25444 
	27150 
	25843 

	合计
	329568
	318830 
	292740 
	232209 
	303964 


四、水资源合理配置效果分析

1、区域总体效果分析

南水北调河北省受水区2010水平年总体缺水量为62.71亿m3。中线工程50%保证率向河北省供水指标为31.9亿m3，考虑归还挤占的农业用水和超采的地下水，在直接供给受水区城市用水的情况下，城市退水可增加用于农业和生态的二次水量为8～10亿m3。东线工程通水后50%保证率向河北省供水指标为8.96亿m3，其受水区城市消耗水量指标为4.52亿m3，其余水量可通过平原河网工程调剂给农业和生态。中、东线工程全部通水后，考虑城市直接利用的水量以及城市退水可增加的二次水资源利用量，受水区供需矛盾将得到显著缓解，总缺水量为10亿m3左右。

2、城市水资源配置效果分析

通过水资源合理配置，2010水平年东线二期工程通水前，设区市、重点工业区95%以上的年份、县级市和县城90%以上的年份水资源供需差小于3%。当地地表水三分之二的年份还水于农，城市地下水基本实现了动态平衡的目标，达到了水资源合理配置的预期效果。

遇1986年型南丰北枯组合情况，南水北调中线工程来水量33.0亿m3，扣除输水蓄水损失后可供水量为31.0亿m3，不仅满足城市需水量，还可减少地下水开采量1.14亿m3。

遇1978年型南枯北丰组合情况，南水北调中线工程来水量20.45亿m3，扣除各种输水蓄水损失后供水量为19.0亿m3，须利用当地山区水库现有的输水设施补给设区市水量5.96亿m3，开采地下水9.23亿m3，通过减少设区市的引江供水量调剂给水资源匮乏的县级市和县城, 并充分发挥平原洼淀蓄供作用，以提高整体供水保证率。

从江水资源配置结果看，不同来水条件下分配给衡水、沧州、廊坊等东部地区的水量变幅不大，为解决这些地区的用水需求创造了条件。江水枯水年份主要压缩了总干渠沿线城市分配水量，这些地区在当地水资源的有效补充下也能保障用水要求。

在东线二期工程实现供水后，城市供水条件得到极大改善，东线受水区及中线有调蓄工程的区域用水都基本得到满足，无调蓄工程的区域在遇中线枯水年份来水断流时用水将受到一定限制，因此需要通过其他水源进行调剂解决。对于东线受水区城市所不能消化的供水指标可用于改善农业生产条件和生态环境。

第四章 工程总体布局

第一节 主体工程总体布局

一、总体布局

根据南水北调工程总体规划，调水的主体工程由东、中、西三条调水线路组成，分别从长江下游、中游、上游调水。通过南水北调工程三条调水线路联系起长江、黄河、淮河、海河四大江河，构成“四横三纵”的中国大水网。南水北调工程总体布局见图4-1。

1、东线工程

东线工程从长江下游扬州附近抽取长江水，利用京杭大运河及与其平行的河道逐级提水北送，并连通起调蓄作用的洪泽湖、骆马湖、南四湖、东平湖，在位山附近穿过黄河，经扩挖现有河道进入南运河，自流到天津。输水主干线长1156km。东线工程的规划供水范围为黄淮海平原东部和胶东地区，包括江苏、山东、安徽、河北东部和天津市。

2、中线工程
中线工程从长江支流汉江上的丹江口水库引水，经长江流域与淮河流域的分水岭方城垭口，沿唐白河平原和黄淮海平原西部边缘地带，沿京广铁路西侧北上，自流到北京、天津。输水总干渠从丹江口水库陶岔闸至北京团城湖全长1276km。中线工程供水范围包括湖北、河南、河北、北京和天津。

3、西线工程
西线工程在长江上游大渡河、雅砻江、通天河上筑坝建水库，开凿隧洞穿越长江黄河分水岭巴颜喀拉山脉，向黄河上游补水。供水范围包括青海、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西等，同时促进黄河的
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综合治理。

二、实施方案

根据南水北调工程总体规划，为使南水北调工程调水规模与经济社会发展的不同阶段及其经济、环境和水资源承载能力基本适应，规划50年内，分三个阶段实施。

2002~2010年为近期阶段，主要实施东线一、二期工程和中线一期工程；2011~2030年为中期阶段，主要实施东线三期工程、中线二期工程和西线一、二期工程；2031~2050年为远期阶段，主要实施西线三期工程。

在国务院关于南水北调工程总体规划的批复中，明确先期实施东线一期和中线一期工程。在2004年10月召开的国务院南水北调工程建设委员会第二次全体会议上，进一步明确东线一期工程2007年通水、中线一期工程2010年通水的建设目标。目前，两项工程已经全面开工建设。

第二节 河北段主体工程概况

南水北调东、中、西三条调水线路中，与我省受水区有关的是东线和中线工程。

一、中线工程河北段概况

中线工程总干渠自河南省安阳市丰乐镇西穿越漳河后进入我省，沿京广铁路西侧一路北上，途经邯郸、邢台、石家庄、保定境内27个县（市、区），于涿州市穿越北拒马河中支进入北京，全长464km。工程位置见图4-2。我省中线工程的供水范围为京广铁路沿线地区的石家庄、邯郸、邢台、保定、廊坊市以及衡水市大部和沧州市西部的部分县城。供水目标见表4-1。

遵循以城市供水为主，适当考虑生态和农业用水的原则，在中线总干渠两岸布设固定分水口门33处，中东线连通的临时口门1处，天津干渠向我省供水口门9处，口门布设见表4-2。

表4-1        南水北调中线工程供水目标表
	行政区
	供水目标

	
	设区市
	县级市及县城

	石家庄
	石家庄市
	鹿泉、藁城、晋州、辛集、高邑、赞皇、元氏、赵县、栾城、正定、无极、深泽、新乐

	邯郸
	邯郸市
	磁县、成安、临漳、魏县、广平、肥乡、大名、馆陶、永年、鸡泽、曲州、邱县

	邢台
	邢台市
	沙河、南宫、南和、任县、平乡、巨鹿、广宗、新河、威县、内丘、临城、柏乡、宁晋、隆尧 

	保定
	保定市
	定州、安国、高碑店、涿州、蠡县、博野、高阳、
唐县、望都、清苑、顺平、满城、徐水、容城、雄县、安新、易县、涞水、定兴

	沧州
	
	任丘、河间、献县、肃宁

	衡水
	衡水市
	深州、冀州、安平、饶阳、武强

	廊坊
	廊坊市
	霸州、文安、大城、固安、永清

	注：邯郸县、邢台县分别与邯郸市区、邢台市区一起供水，不再单列。
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	表4-2　                      南水北调中线河北省分水口门分布情况表

	序号
	口门

名称
	城镇供水目标
	口门规模

（m3/s）
	备注

	
	
	省辖市
	重点工业区
	县级市
	县　　城
	
	

	1
	于家店
	
	邯峰电厂
	
	磁县
	2.0
	

	2
	白村
	邯郸市
	
	
	成安、临漳、魏县、广平、肥乡、大名、馆陶
	6.0
	

	3
	下庄
	邯郸市
	
	
	
	5.0
	

	4
	郭河
	邯郸市
	
	
	
	8.0
	

	5
	三陵
	
	
	
	邯郸县三陵工业区
	0.5
	

	6
	吴庄
	
	
	
	永年、鸡泽、曲周、邱县
	2.0
	

	7
	赞善
	
	沙河电厂
	沙河、南宫
	南和、任县、平乡、巨鹿、广宗、新河、威县
	10.0
	赞善干渠考虑



	8
	邓家庄
	邢台市
	
	
	
	2.0
	

	9
	南大郭
	邢台市
	
	
	
	8.0
	

	10
	刘家庄
	
	
	
	内丘
	1.0
	

	11
	北盘石
	
	
	
	临城
	0.5
	

	12
	黑沙村
	
	
	
	柏乡、宁晋、隆尧
	2.0
	

	13
	泲河
	
	
	
	高邑
	1.0
	

	14
	北马
	
	
	
	赞皇
	0.5
	

	15
	赵同
	
	
	
	元氏、赵县
	3.0
	

	16
	万年
	
	(窦妪工业区)
	
	栾城
	2.0
	

	17
	上庄
	石家庄市市
	
	
	
	5.0
	

	18
	南新城
	
	
	鹿泉
	
	1.5
	

	19
	田庄
	石家庄市
	西柏坡电厂(置换）
(藁城石化区)
	晋州、藁城、辛集
	
	65
	石津干渠中线方案

	
	
	衡水市
	
	深州
	安平、饶阳、武强、
	
	


注：（1）赞善口门考虑向沧衡供水后，设计规模为50 m3/s（待定）；

   （2）民有临时口门规模，设计流量为70 m3/s（待定）。

	续表4-2                       南水北调中线河北省分水口门分布情况表

	序号
	口门
名称
	城镇供水目标
	口门规模

（m3/s）
	备注

	
	
	省辖市
	重点工业区
	县级市
	县　　城
	
	

	20
	永安村
	
	
	
	正定、无极、深泽
	5.0
	

	21
	西名村
	
	
	新乐
	
	2.0
	

	22
	留营
	
	国华电厂
	
	
	2.0
	

	23
	中管头
	
	
	定州、安国
	蠡县、博野、高阳、
	20
	

	
	
	
	任丘电厂
华北油田
	任丘、河间
	献县、肃宁
	
	

	
	
	
	
	
	文安、大城
	
	

	24
	大寺城涧
	
	
	
	唐县、望都
	2.0
	

	25
	高昌
	保定市
	
	
	清苑
	3.0
	

	26
	塔坡
	
	
	
	顺平
	1.0
	

	27
	郑家佐
	保定市
	
	
	满城
	12.0
	

	28
	刘庄
	
	
	
	徐水县刘庄乡
	0.5
	

	29
	西黑山
	
	白沟工业区
雄县电厂
	
	徐水、容城、雄县、安新
	50
	天津干渠

	
	
	
	胜芳工业区
	霸州
	
	
	

	30
	瀑河
	
	徐水电厂
	
	
	50
	入瀑河水库

	31
	荆轲山
	
	
	
	易县
	2.0
	

	32
	下车亭
	
	
	高碑店
	涞水、定兴
	3.0
	

	33
	三岔沟
	
	
	涿州
	
	11.0
	廊坊干渠

	
	
	廊坊市
	
	
	固安、永清
	
	


二、东线工程河北段概况
东线工程总干渠立交穿越卫运河后进入我省，经临吴渠在吴桥城北入南运河至九宣闸输水到天津，途径我省邢台、衡水、沧州3个市，全长346km。千顷洼输水干渠自清凉江张二庄闸上引水，通过新辟引水线路—张千渠向千顷洼送水，输水线路长65.5km；大浪淀输水干渠即代庄引水渠，自南运河代庄闸引水，送水至大浪淀，渠道长14.6km。工程位置见图4-3。我省东线工程的供水范围为黑龙港东部平原、运东平原，包括：沧州、衡水及邢台部分地区。供水目标见表4-3。

表4-3         南水北调东线工程供水目标表
	行政区
	供水目标

	
	设区市
	县级市及县城

	沧州
	沧州市
	黄骅、泊头、南皮、孟村、盐山、海兴、青县、吴桥、东光

	衡水
	衡水市
	冀州、故城、枣强、武邑、景县、阜城

	邢台
	
	清河、临西

	注：沧县与沧州市区一起供水，不再单列。


结合供水目标分布情况，在东线总干渠上布设分水口门12处，见表4-4。

南水北调工程总体规划确定东线二期工程2010年通水到天津、河北，分配我省水量7亿m3。但国务院只批复了东线一期工程实施计划，东线二期工程能否如期实施，要视一期工程运行情况和东线污染治理情况确定。
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表4-4      南水北调东线工程分水口门分布情况表
	口门名称
	供水目标
	口门规模

（m3/s）
	口门所在

渠段名称

	临西分水口门
	临西
	3
	东干渠

	清河分水口门
	清河
	9
	新清临渠

	故城分水口门
	故城
	6
	清凉江

	景县分水口门
	景县
	7
	玉泉庄渠

	阜城分水口门
	阜城
	4
	南运河

	枣强分水口门
	枣强
	9
	张千渠

	千顷洼分水口门
	千顷洼受水区
	40
	清凉江

	吴桥分水口门
	吴桥
	5
	南运河

	东光分水口门
	东光
	.10
	南运河

	泊头分水口门
	泊头
	10
	南运河

	代庄引水闸
	大浪淀受水区
	30
	南运河

	青县分水口门
	青县
	5
	南运河


第三节  配套工程总体布局

我省南水北调配套工程规划研究工作始于上世纪90年代。多年来，广大规划设计人员深入基层，调查研究，认真听取各方意见，做了大量细致的研究工作。在综合考虑我省南水北调受水区地形地貌、供水目标分布特点的基础上，提出了我省南水北调配套工程以“两纵六横十库（引、输、蓄、调）”为骨架，构建一个布局科学合理、调度运用方便的供水网络体系。“两纵”为中线总干渠和东线总干渠（或引黄干渠）；“六横”为大型输水工程，包括：赞善干渠、石津干渠、沙河干渠、廊坊干渠和天津干渠以及中东线连通渠（临时）—邯沧干渠； “十库”包括大型平原调蓄水库四座：即调节城镇用水的大浪淀、千顷洼、广阳水库和调节生态环境用水的白洋淀；中线总干渠以西的山区补偿调节水库六座：东武仕、朱庄、岗南、黄壁庄、王快、西大洋水库。在这一总体框架下再布置101条引水管道与城市供水公司的净水厂、输水管网衔接，形成我省中南部平原区四通八达、南北调剂、东西互补、地表地下联调的供水网络体系，从而保证我省所有供水目标都可以就近从这一水网中引用江水。实现合理配置水资源、提高供水保证率的目标。

第五章 配套工程规划

第一节 配套工程总布置

一、输水干渠

我省南水北调中线受水区输水干渠共4条，即赞善干渠、石津干渠、沙河干渠、廊坊干渠。

赞善干渠为规划新建渠道，从总干渠赞善口门引水，渠首设计流量10m3/s，可向邢台市的南宫、沙河等9个县市及沙河电厂供水。干渠长83km。 

石津干渠是岗南、黄壁庄水库的现有灌溉输水工程，从总干渠田庄口门引水至石津渠。口门设计流量为65 m3/s，通过对石津干渠的改扩建，可向千顷洼输水，包括石家庄、衡水共计10个供水目标。渠首至千顷洼干渠总长151.45km。

沙河干渠是王快水库输水工程。从总干渠中管头口门引水至沙河干渠，口门设计流量为20 m3/s。利用沙河干渠输水至潴龙河以东，新开渠至任丘后，利用管道输水至文安、大城，任丘水库以上渠道长145.97km。供水目标包括保定、沧州、廊坊三市的13个市县，并可向大浪淀和白洋淀补水。

廊坊干渠为规划新建暗涵工程，从总干渠三岔沟口门引水，干渠渠首近期设计流量为11 m3/s，远期扩建到22 m3/s，向廊坊市区、固安、永清以及涿州市供水。一期工程自分水口门至广阳水库干渠总长79.89km。

二、分干渠及管道（支渠）工程

分干渠及管道（支渠）指直接从总干渠、输水干渠以及调蓄工程引水至各用水目标的干渠和管道（支渠）工程，共计101条，累计长度1577.4km。其中直接从中线及东线总干渠引水到各用水户的管道有53条；从4条输水干渠及天津干渠引水的管道有36条；从千顷洼、大浪淀、广阳水库引水的管道有12条。

三、中东线连通工程

中东线连通工程的主要功能是，在东线二期工程不能按照南水北调总体规划如期通水，或水质在较长时期不能达到城市用水标准的情况下，可利用连通工程向东线受水区城镇进行补水。

邯沧干渠是东线二期工程在相对较短时期不能通水到河北的情况下，为尽快缓解沧州、衡水等东部地区严重缺水状况，充分利用现有河渠向东线受水区临时送水工程。规划从中线总干渠民有临时口门分水，口门设计流量70m3/s，以下利用民有渠、东风渠、老沙河、清凉江等现有河渠与东线干渠连通，通过南运河输水至大浪淀，利用卫千渠送水至千顷洼。

如东线二期工程在相当长的时期不能实施，为提高东部地区城市用水保证程度，可适时兴建高标准的中、东线连通工程。石津干渠、邢沧干渠以及赞善干渠连通方案分别是在已实施的石津干渠、赞善干渠基础上扩建，综合考虑各种因素后，暂推荐石津干渠作为高标准的连通方案。
四、补偿调节及调蓄工程

根据南水北调中线、东线来水过程线，中线工程在75%以上的枯水年，有连续几个月（最长的达到4个月）无水的情况，东线每年汛期均无来水。因此受水区在利用当地水补充的同时，安排必要的平原调蓄工程才能达到提高供水保证率的目的。

当遇引江来水枯水年，为提高受水区城镇总体供水保证率，一方面太行山前的城镇在加大浅层地下水开采量的同时，对具备从东武仕、朱庄、岗南、黄壁庄、王快、西大洋等大型水库引水的设区市还要启用已有的城市供水系统进行补偿调节，将引江水主要用于中东部水资源严重匮乏地区。另一方面，为解决中线枯水年份连续几个月来水极少甚至无来水，东线工程每年汛期7、8、9三个月均无来水的供水问题，对当地水源条件较差的沧州、衡水、廊坊等市，修建或改建大浪淀、千顷洼、广阳水库等重点平原调蓄工程，近期规模为4.07亿m3，其中大浪淀、千顷洼列入东线骨干工程。白洋淀因近期水质受污染的影响，无法供城镇生活用水，仅用于调蓄生态环境用水。另外，为改善远离总干渠的各县供水条件并提高其供水保证率，近期新建27座中、小型调蓄工程，库容为1.58亿m3。 

配套工程直线图见图5-1。

五、水厂及城市供水管网

各市城镇水厂和管网配套改造工程结合城市总体规划布置，初步估算到2010年水厂规模增加1003万t/ d，改扩建管网长度3319km。

六、不安全饮水村供水工程

近期重点解决总干渠及输水干渠沿线和调蓄洼淀周边的村庄，远期实现所有不安全饮水村基本上能喝上洁净水的目标。

不安全饮水村人口分散，用水量较少，采用管道输水。临近总干渠及输水干渠、调蓄洼淀的村庄可直供至村。比较偏远分散的地区利用调蓄工程集中到供水点供水。

[image: image4.jpg]1A

pe

SRR

e e

G
g

f——o

~y
=

s il s
3 R .

THE l--«--u——r—annm

i
e 1%

- P il G R B Ry mens ot Ty
.»‘3‘; R R TR B ey e L%

7 T A Ty G g Ty Gt
et Rt %_‘“« AR AT

| A%

e )

. FE T
£
gy

"

- 25
oy

wxs g0 MR
wa M- IS0 ﬁ;

Tl Y ML Tan St P Pt T B Ty G M
e B o e e e o

R RS

fa R vy ¥ L
5 = ROE T %

"i —— .

Il Ll

i e éﬂmm

ﬁ}“'
pui g
x
o=
—9
&

W‘Qﬁa
2
Ty
H
H

SRR

LT

S A T e e o A L A B R e A N e e L e ST ST,
' ..afm;mw.m s whu i MMR AYA&M\%WW.?@@.J:AA&MWW&?:WMM.
1

TR0 R

B
/ “]
R

- ! _

mo-1 0 Shf oy oK il e AL T K L K

e e Ty

ST 0 5 08 o o

e J

ad
5

K

%

=
ek

&
HRARTIR

FRETIR

Emm—— DA TR

AWK R
M Bk EOR)

i

) BARKK
O muwkE

O o PRBKER

O o FAR/KER
6 oW

o AW

REHIH

FLE S 16 F o5 18 14 1 o 6 V5 o U 0 o A O o B S % o8 O o8 N 8 25 O 8 ot 0 L E Vo8 O P ok o o 5 VE 1 o o

R R R

2 |





第二节 中线输、供水工程规划

一、输水干渠

（一）赞善干渠

1、输水线路

赞善干渠为规划新开辟的输水明渠，渠首设计流量为10 m3/s，至威县城西设计流量为8 m3/s。输水干渠从总干渠赞善口门开始，新辟渠道向东穿过京广铁路、京珠高速公路，然后向东北穿越沙洺河、留垒河、滏阳河等行洪河道后，沿邢威公路穿老漳河后向东至威县城西，输水线路长83km。线路布置见图5-2。

2、工程等别和防洪标准

赞善干渠工程等别为Ⅲ等，防洪标准采用20年一遇设计，50年一遇校核。

3、主要工程措施

渠道为梯形断面，为减少输水损失过水断面采取全断面现浇混凝土衬砌并辅以防冻保温的工程措施。对挖方渠段，为防止涝水入渠，在渠道两岸修筑0.5m高的堤埝，并在一侧堤顶修筑沥青混凝土路面，渠道两侧各设10m宽的防护林带。为不影响行洪，渠道穿越沙洺河、留垒河、滏阳河时，按50年一遇防洪标准分别修建长1500m、450m、500m的暗涵。

4、工程占地及投资

赞善干渠新增永久占地7570亩，新增临时占地2659亩，估算投资7.62亿元。
石津干渠

1、输水线路
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到2010年，考虑千顷洼不能按东线二期确定的建设目标如期实施，本次规划先期实施利用石津干渠送水到衡水市区的方案，即在运行初期渠道不衬砌的情况下，在非灌溉期相机向衡水市送水。输水线路为从总干渠田庄口门开始，通过新开渠及暗涵输水至赵陵铺与石津干渠汇合，以下利用石津干渠输水到军齐，利用军齐干渠输水至徐家湾，通过徐家湾分干输水至赵家圈后，铺设供水管道至衡水水厂。口门至赵家圈干渠长120.1km，其中田庄分水口至军齐83.6km。

2010年后，结合千顷洼建设适时扩建军齐干渠，穿过滏阳河、滏阳新河和滏东排河等行洪除涝河道后，送水至千顷洼，军齐至千顷洼段长60.85km。

线路布置见图5-3。

石津干渠渠首至赵陵铺段设计流量为57m3/s，与石津灌区灌溉供水共用渠段考虑了城市供水与灌溉供水的组合，最大流量为145 m3/s，入千顷洼设计流量为20 m3/s。

2、工程等别和防洪标准

石津干渠石家庄市区段工程等别为Ⅰ等，石家庄市区以下段为Ⅱ等。石家庄市区段防洪标准为50年一遇设计，200年一遇校核；石家庄市区以下段采用50年一遇设计，100年一遇校核。

3、主要工程措施

渠首到古运粮河段开挖98m的明渠，以下修建长4.35km的暗涵至赵陵铺与石津干渠汇合。对石津干渠等现有渠段和军齐至千顷洼渠段进行扩挖或新开。为减少输水损失，渠道过水断面均采用混凝土衬砌，并辅以防冻保温的工程措施。为便于工程管理在一侧堤顶修筑沥青混凝土路面，渠道两侧各设10m宽的防护林带。为保护引江水质，输水干渠与交叉河道均立交，对现有入渠排污口采取截污、导污的工程措施。
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对徐湾分干渠现已实施混凝土衬砌的渠段，在引江运行初期可利用现有工程输水至赵家圈，通过管道向衡水市区供水。

4、工程占地及投资

干渠新增永久占地3730亩，新增临时占地8253亩。估算工程投资14.31亿元。

（三）沙河干渠

1、输水线路

沙河干渠是王快水库灌区现有输水渠道工程。从总干渠中管头口门开始，利用沙河干渠输水至潴龙河以东，新开渠至任丘，利用管道输水至文安、大城，渠道总长146.0km，其中利用现有渠道71.7km，占渠道总长的49%。具备向大浪淀和白洋淀补水条件。沙河干渠中管头口门至沙河干渠入口的连通渠设计流量30 m3/s，以下与灌溉组合后由50m3/s渐变至10 m3/s。

线路布置见图5-4。

2、工程等别和防洪标准

沙河干渠工程等别为Ⅲ等，防洪标准采用20年一遇设计，50年一遇校核。

3、主要工程措施

沙河干渠采用明渠输水方案，全断面混凝土衬砌，其他工程措施同石津干渠，为保护引江水质与当地行洪排涝河道全部立交。

4、工程占地及投资

沙河干渠新增永久占地2178亩，新增临时占地820亩，估算总投资6.98亿元。

（四）廊坊干渠

1、输水线路
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廊坊干渠输水线路比较了由我省境内三岔沟口门引水和由北京市境内立垡口门引水的两条线路方案。由于立垡线路方案自北京境内引水，水价、管理等不确定性因素较多，综合技术经济等因素，推荐采用三岔沟线路方案。
廊坊干渠从中线总干渠三岔沟口门分水，向东偏南至徐家庄村东南向涿州市分水后继续东行，穿京广铁路、京珠高速公路后，穿过白沟河、106国道和京九铁路，至曹家务村东折向东北，至琥珀营村西穿永定河后至广阳水库，线路全长79.89km。廊坊干渠分两期实施，近期渠首设计流量11 m3/s，入广阳水库流量7.5 m3/s；远期渠首设计流量扩大一倍，增加到22 m3/s，入广阳水库流量新增8.9 m3/s。

线路布置见图5-5。
2、工程等别和防洪标准

廊坊干渠工程等别为Ⅱ等，防洪标准采用50年一遇设计，100年一遇校核。

3、主要工程措施

由于廊坊干渠穿越兰沟洼蓄滞洪区，为不影响兰沟洼行洪，且充分利用水头，干渠适宜采用管涵形式。

在满足自流入广阳水库的前提下，输水工程比较了钢筋混凝土暗涵、预应力混凝土管道、玻璃钢管道以及钢筋混凝土暗涵与明渠相结合的方案。综合比较采用钢筋混凝土暗涵方案。

4、工程占地及投资

廊坊干渠近期工程新增临时占地13848亩，房屋拆迁3.36万m2，估算总投资14.03亿元。

廊坊干渠远期工程新增临时占地9077亩，估算投资8.61亿元。

大型干渠水力要素一览表见表5-1。
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	表5-1                              大型输水干渠水力要素一览表

	干渠

名称
	分段
	桩号
	设计流量（m3/s）
	设计纵坡
	设计水深

（m）
	边坡

系数
	设计底宽（m）
	设计水位    （m）

	赞善干渠
	赞善～洺河
	0+000～42+400
	50
	1/2500
	2.73
	2.5
	3.5
	85.88～35.39

	
	洺河～索泸河
	42+400～149+820
	50～45
	1/12000～1/25000
	3.39～3.58
	2.5
	7～10
	35.39～24.79

	
	索泸河～玉泉庄
	149+820～222+810
	25
	1/15000
	3.49
	2
	2
	24.79～15.97

	石津干渠
	田庄～赵陵铺
	0+000～4+450
	57
	1/5000
	3.5～4.42
	2
	4
	75.20～73.53

	
	赵陵铺～军齐
	4+450～83+647
	145～100
	1/2000～1/20000
	2.57～4.21
	2
	16～30
	72.64～32.64

	
	军齐～徐家湾
	83+647～100+869
	50
	1/6500～1/8500
	2.10～2.68
	2
	11.5～14.5
	32.11～29.43

	
	徐家湾~赵家圈
	100+869~120+069
	10~5
	1/3000
	1.5~1.3
	1.5
	3.5~2.0
	29.33~22.98

	
	军齐～千顷洼南
	83+647～144+495
	50～20
	1/6500～1/8500
	2.10～2.80
	2
	3.5～14.5
	32.02～21.52

	沙河干渠
	中管头～连接渠
	0+000～0+550
	30
	1/2500
	2.4
	2
	3
	70.42～70.20

	
	连接渠～胜利闸
	0+550～72+254
	50
	1/1300～1/12000
	1.38～2.60
	2
	3～20
	70.2～19.95 

	
	胜利闸～河间
	72+254～102+468
	25
	1/4250～1/9500
	1.57～2.85
	2～2.5
	3.5～10
	19.95～13.11

	
	河间～任丘
	102+468～145+968
	10～15
	1/8000
	2.45～2.05
	2
	2
	13.11～6.41

	廊坊干渠
	三岔沟～涿州分水口
	0+000~17+400
	11
	
	
	
	两孔

2.3×2.3 m
	60.0

	
	涿州分水口～永清分水口
	17+400~65+000
	8.7~8.1
	
	
	
	2.3×2.3 ~2.2×2.2
	

	
	永清分水口～广阳水库
	65+000~79+890
	7.5
	
	
	
	两孔

2.2×2.2 m
	27.85


二、 分干渠及管道（支渠）工程 

除了上述4条大型输水干渠以外，尚有从中线总干渠直供的目标44个，从输水干渠供水的目标40个，从调蓄工程蓄供目标有20个。由于多数目标所需流量较小，不宜选择明渠输水，故除少数按明渠设计外，绝大部分采用管道输水。
1、供水方式选择

按照总体供水成本最低的原则，选择自流或泵站加压的供水方式。其中邯郸、保定两设区市自流供水到水厂；邢台、石家庄两设区市通过泵站加压至水厂。廊坊市、衡水市分别经广阳水库及千顷洼调蓄后通过泵站加压至水厂。

2、供水管道技术指标

采用预应力混凝土管材，根据当地水源条件和供水目标的重要性，选择单排或双排管道供水。受水区规划供水管道累计总长1249.22km，最大管径2000mm，最小管径400mm。规划成果见表5-2。

 表5-2         近期中线受水区供水管道指标表
	行政区
	长度（km）
	管径（mm）
	排数

	邯郸
	284.7
	600～1600
	1～2

	邢台
	251.75
	400～1400
	2

	石家庄
	188.3
	600～2000
	2

	保定
	212.73
	500～1800
	2

	廊坊
	141.74
	600～1400
	2

	沧州
	22
	400～1800
	2

	衡水
	148.0
	600～1400
	2

	合计
	1249.22
	
	


3、供水支渠技术指标

沧州西部4个目标从干渠至水库按明渠输水，累计渠道长61.5km，设计流量6~10 m3/s。
第二节 东线输、供水工程

鉴于东线供水目标距东线总干渠较近，故不再布置输水干渠，直接进行供水工程规划。

一、供水方式选择

按照总体供水成本最低的原则选择供水方式。从东线总干渠及千顷洼支线直供的目标有10个，从口门分水后采用明渠输水到各自小型调蓄工程后，经管道供水到水厂。

沧州、衡水两设区市经大浪淀、千顷洼蓄供，并向调蓄洼淀周边的11个目标供水。

二、供水支渠、管道技术指标

口门到调蓄水库的供水工程，供水规模较大，选取明渠输水，为减少输水损失采取全断面混凝土衬砌，设计流量2~10 m3/s。调蓄工程至水厂均采用预应力混凝土管供水，一般选用双排管道供水。受水区规划供水管道累计总长328.2km，最大管径1800mm，最小管径400mm。规划成果见表5-3。

表5-3         近期东受水区供水管道指标表
	行政区
	长度（km）
	管径（mm）
	排数

	邢台
	7
	600～800
	2

	沧州
	279.5
	400～1800
	2

	衡水
	41.7
	600～1000
	2

	合计
	328.2
	
	


第三节 中、东线连通工程规划

中、东线连通工程的主要功能是，在东线二期工程不能按照南水北调总体规划如期通水，或水质在较长时期不能达到城市用水标准的情况下，可利用连通工程向东线受水区城镇和生态补水。受东线实施的不确定性和我省经济财力等因素影响，规划研究以下几个连通方案。

一、邯沧干渠连通方案

邯沧干渠以充分利用现有工程为出发点，结合生态补水将中、东线工程连通。邯沧干渠研究过两条输水线路，一条是利用滏阳河退水闸分水，经滏阳河、支漳河、老漳河、滏东排河，在杨庄闸利用连接河与“王大引水”连通，以下利用“王大引水”线路入大浪淀。另一条是利用民有临时口门分水，经民有干渠、东风渠、老沙河、清凉江在张二庄闸上与东线输水干渠连通，以下利用东线引江输水线路在玉泉庄入南运河，经南运河输水到大浪淀。由于滏阳河输水方案在邯郸市区通过，该段河道纳污量大，污染严重，不宜做为引江输水干渠，因此，重点对中东线结合密切的民有渠输水方案进行规划。

1、输水线路

从中线总干渠民有临时口门分水，上段利用民有南干渠输水，穿过京广铁路、京珠高速公路后，至白道跌水下1.5km处，新开挖2.2km长的渠道在东高绿跌水与民有北干渠相连通，以下分别利用民有南干、民有北干输水至钟楼寺枢纽汇合后，通过扩挖钟楼寺至北张庄段渠道以满足设计输水要求。中段利用东风渠、老沙河和清凉江输水，至张二庄闸上与东线总干渠连通，利用清凉江输水至油故节制闸，经卫千渠向千顷洼分水后继续下行至朱往驿闸上。下段利用清江渠、江江河、惠江渠、惠民渠、玉泉庄干渠输水，在玉泉庄入南运河，利用南运河输水至大浪淀，南运河以上段渠道长336km，卫千渠长56.5km。干渠渠首段设计规模为70m3/s，入大浪淀40 m3/s，入千顷洼30 m3/s。线路布置见图5-6。

该输水线路在引江枯水年可利用岳城水库向东线受水区补水，相应提高东线受水区城镇的供水保证程度。

2、主要工程措施

本方案需新开挖民有南干、北干连通渠，扩挖民有渠钟楼寺至北张庄段渠道。对老沙河至清凉江朱往驿闸上段两侧排灌闸维修加固。

3、占地及投资

该方案新增永久占地329亩，临时占地502亩，估算投资0.53亿元。

二、赞善干渠连通方案

1、输水线路

本方案是在赞善干渠基础上扩建，将中、东线工程连通。在赞善口门分水后，赞善至威县县城段在原赞善干渠基础上扩建，威县县城至老沙河段沿邢威公路继续东行，在孙寨村南入老沙河，利用老沙河和清凉江输水，至张二庄闸上与东线总干渠连通，以下利用东线输水线路输水（同邯沧干渠连通方案），在玉泉庄入南运河，利用南运河输水至大浪淀，利用东线骨干工程—张千渠输水至千顷洼。南运河以上段渠道总长276.52km，其中威县县城至老沙河新开渠长14.57km。赞善干渠渠首段规模扩建到50 m3/s，入大浪淀40 m3/s，张千渠40 m3/s。线路布置见图5-7。
2、主要工程措施

对赞善干渠和原有建筑物进行扩建；对老沙河及清凉江段两侧水闸维修加固；按照东线工程规划，扩挖玉泉庄干渠和张千渠。

3、占地及投资估算
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该方案在赞善干渠基础上不含张千渠新增永久占地4257亩，临时占地11846亩，新增工程投资11.69亿元，扣除已列入东线骨干工程后的投资为9.02亿元。

三、石津干渠连通方案

东线工程若在较长时期不能实施的情况下，为解决东部受水区城镇严重缺水问题，按向沧州等东线受水区城镇正常供水，采取高标准的工程措施与东线干渠连通。

石津干渠是邢沧干渠中、东线连通工程的比较方案，规划比较沧衡合流和沧衡分流两个线路方案。

（一）石津干渠沧衡合流方案

1、输水线路

自总干渠田庄口门分水后，军齐以上利用中线受水区实施的石津干渠输水，军齐至千顷洼南对已实施干渠进行扩建，分水入千顷洼后，新开渠道继续东行，穿清凉江、江江河等除涝河道，由玉泉庄干渠入南运河，利用南运河输水至大浪淀。南运河以上渠道长230.45km，其中新开渠长85.95km，占渠道总长的37%。渠道渠首段设计流量仍为57m3/s，赵陵铺以下至军齐段与灌溉组合后最大流量160 m3/s，千顷洼以下至南运河段25 m3/s。

线路布置见图5-8。

2、工程等别和防洪标准

石津干渠石家庄市区段工程等别仍为Ⅰ等，石家庄市区以下段为Ⅱ等。石家庄市区段防洪标准采用50年一遇设计，200年一遇校核；石家庄市区以下段采用50年一遇设计，100年一遇校核。

3、主要工程措施

田庄至军齐段利用已实施工程输水，军齐至千顷洼以及千顷洼至南运河渠段须分别进行扩挖、新开，过水断面均采取混凝土衬砌、防
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冻保温等工程措施。

4、占地及投资估算

军齐以下新增永久占地9009亩，临时占地8300亩，输水干渠投资10.80亿元。

（二）石津干渠沧、衡分流方案

1、输水线路

石津干渠军齐以上输水线路同沧、衡合流方案。军齐以下线路为：

衡水供水线路：利用已实施的军齐至千顷洼支线向千顷洼供水。

沧州供水线路：利用石津干渠、大田南干一分干输水至南孙庄，新开渠道穿过滏阳河、滏阳新河和滏东排河后，在八里庄闸上穿越清凉江，利用新开渠入大树阎干渠，穿越江江河与杨圈干渠相接，经杨圈涵洞入南运河，以下利用南运河输水至大浪淀。南运河以上渠段长197.64km其中新开渠长81.6km，占渠道总长的41%。军齐以上工程规模同沧衡合流方案，与灌溉组合后的最大流量为160 m3/s，入千顷洼设计流量20 m3/s，入南运河设计流量25 m3/s。

线路布置见图5-9。

2、主要工程措施

田庄至军齐渠段和千顷洼支线利用已实施工程输水。军齐至大田庄现有石津干渠段对渠道进行整治的同时采取混凝土衬砌、防冻保温等工程措施；大田庄至大浪淀段以新开渠为主，渠道过水断面采取混凝土衬砌和防冻保温的工程措施。

3、占地及投资估算

军齐以下新增永久占地8085亩，临时占地2546亩，输水干渠投资11.01亿元。

4、方案比较

沧衡合流与分流方案相比，工程量、投资相当，合流方案输水线
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路长，相对输水损失要大些，但利用一条干渠输水管理运用相对简便，并避免了分流方案需穿越滏阳新河以东的地势低洼地带的不利因素，经综合比选初步推荐沧衡合流方案。

四、邢沧干渠连通方案

本方案是石津干渠的比较方案，在赞善干渠基础上适时进行扩建，将中、东线工程连通。

1、输水线路

自赞善口门开始，老漳河以上在原赞善干渠基础上扩建，老漳河以下至南运河均为新开渠道，穿过索泸河、清凉江，江江河等除涝河道后，经玉泉庄渠入南运河，利用南运河输水至大浪淀。南运河以上渠道长222.8km，千顷洼引渠长29.3km。渠首设计流量为50 m3/s，千顷洼引渠20 m3/s，入南运河流量25 m3/s。

线路布置见图5-10。

2、工程等别和防洪标准

考虑向沧州、衡水两设区市供水后，邢沧干渠工程等别由赞善干渠的Ⅲ等升为Ⅱ等，相应防洪标准采用50年一遇设计，100年一遇校核。  

3、主要工程措施

对老漳河以上段渠道扩挖，新开老漳河至玉泉庄段渠道，新建千顷洼引水渠。渠道过水断面仍采取混凝土衬砌和防冻保温措施。

4、占地及投资估算

该方案在赞善干渠基础上新增永久占地19457亩，临时占地16551亩，估算总投资23.94亿元。 

五、 中、东线连通方案综合评价

经对规划提出的中、东线连通工程方案进行分析，向东线受水区供水上述4个方案在技术上均是可行的，应根据东线二期工程实施的

[image: image13.jpg]B

’ 4
F- 3

o <]
g S BB NE

¥

P\ === o B L g0 @
» T *
o BH
L85 HE ﬂ\|m-
3 =
& it
& o #
At
EES
O e
o €
i
R a5 ©
F
o \ BRE ¥
=T HWEH o
A iy =
3 # 7 m
[{IY1Y%- «|\ "
v :
= || ©
7 B3] il o
oy T
& ) W b/ . lw___o._ "
T P
MW»M o .ﬂm .m ﬁ H_M«M
AW ®
Tz
3 NI
s po 1/
7 #
lax ¥ o
[ . gk
I % /-
wEMO%M o V-3 o &EGK o .&
n 1 2 HE,
ww° . P Y wiE .
- e ™ ) Tk
T 8 ¥ o e |
wsi, H7 M X e s
/ By ° N o /

Jut 4

B S B %7 25 A2 2 chiat - D4l





可能性和我省财力确定连通方案。

东线受水区的沧州、衡水两市及相关市对中东线连通工程的态度：沧州市认为沧州东部地区要立足于东线供水，为避免东线实施后造成连通工程重复投资，建议先期利用邯沧干渠向沧州供水；若东线二期工程在较长时期不能实施，从与东线供水有机结合、确保输水水质、便于管理的角度，适时修建高标准的连通工程倾向于邢沧干渠方案。衡水市表示要中线不放弃东线，特别是东线将千顷洼、大浪淀列入了主体工程投资，如果明确不要东线水，不利于争取东线投资；即使沧州不同意利用石津干渠向沧州送水，衡水仍明确要利用石津干渠送水到衡水市区。邢台市表示全力支持修建邢沧干渠。一些专家从充分利用现有工程、减少工程投资，特别是减少新占耕地的角度出发，赞同石津干渠方案。

综合以上观点，结合东线二期工程实施的可能性和我省财力等因素，本次规划意见为：

1、邯沧干渠连通方案，是中线工程建成初期及东线二期工程在相对较短时期不能通水到河北的情况下，利用民有临时口门向东线受水区相机供水的合适方案。该方案投资最省，与东线二期工程结合密切，在东线二期工程实施时可避免造成重复投资和投资浪费。同时，该方案可有效地缓解连通渠沿线及东部地区的生态用水问题，并具有从岳城水库向受水区补充当地水的优势。因此，在中线建成初期，推荐先期实施邯沧干渠连通方案。

2、在东线二期工程在相当长的时期不能实施的情况下，并在中线工程正常运行一定时期后，随着我省经济实力的增强，为提高东部地区城市用水保证程度，可适时兴建高标准的中、东线连通工程。石津干渠、邢沧干渠、赞善干渠均是可行方案，邢沧干渠的突出优点是按城市专用渠道设计，调度、管理相对简单，水质有保证；赞善干渠中东线连通线路最短，但汛期利用除涝河道输水，水质难以保证，不宜作为专用渠道。考虑到邢沧干渠新增占地较多，工程扩建难度赞善干渠比石津干渠可能要大些，因此，综合考虑各种因素后，本次规划暂推荐石津干渠连通方案作为高标准的连通渠方案。
第四节 调蓄工程规划

调蓄工程是提高城市供水保证率，实现水资源合理配置的工程保障。根据南水北调中线、东线来水过程线，中线工程在75%以上的枯水年，有连续几个月无水的情况，东线来水过程线更为不均匀，并且每年汛期均无来水；按照水资源配置方案偏枯年还要优先满足京津两市供水，增加了我省来水过程的不均匀性；另外，工程运用过程中还要考虑总干渠停水检修等情况，同时我省供水目标多且分散又加重了供水的难度。综合以上因素，对以南水北调为主要水源的供水目标，为提高供水保证率，须修建必要的平原调蓄工程。

按照我省水资源配置方案，遇引江来水枯水年，一方面太行山前的城镇应加大浅层地下水开采量，同时对具备从东武仕、朱庄、岗南、黄壁庄、王快、西大洋等大型水库引水的设区市还要启用已有的城市供水系统进行补偿调节，将引江水主要用于中东部水资源严重匮乏地区。另一方面，为解决连续几个月来水极少甚至无来水的问题，对当地水源条件很差的沧州、衡水、廊坊等市，新建或改建大浪淀、千顷洼、广阳水库等重点平原调蓄工程。另外，为让远离总干渠且水源单一的市县使引江水真正成为稳定、可靠的水源，也须修建必要的中、小型调蓄工程才能实现。 

一、重点调蓄工程规划

按照南水北调工程总体规划，千顷洼、大浪淀已列入东线骨干工程，因此，本次规划只包括两库规划项目，配套投资中不包括两库投资。广阳水库作为中线配套项目分两期实施，近期满足2010水平年需要，远期通过扩建满足2030年需要。

1、千顷洼

按照东线工程规划，东线引江所需千顷洼调蓄库容1.23亿m3，在东线一期工程不向河北、天津供水的情况下，按中线一期工程来水过程线对千顷洼进行了调节计算，中线一期工程所须千顷洼规模为1.0亿m3。鉴于中、东线所须千顷洼规模相差不大，故本次规划按东线确定的1.23亿m3兴建。库址选择比选了东库和西库两个方案。由于东库（即衡水湖）被列为省级湿地和鸟类自然保护区，现以调蓄当地沥水和引黄水为主，不承担城市生活供水任务。但由于东库现状底泥污染较严重，若用东库调蓄引江来水，清除底泥后水质才能达到饮用水标准。因此综合以上因素，本规划暂推荐西库方案，下阶段通过深入比选后确定最终方案。

主要工程措施包括围堤、截渗、排险泄水等，规划新筑堤防后，内坡用混凝土预制板护砌，并采取防冻、防渗等工程措施。总蓄水面积20.3 km2，设计蓄水位25.34m，调蓄库容为1.23亿m3。工程布置见图5-11。

工程新增永久占地3.45万亩，临时占地6100亩，库区内需搬迁八里庄村，涉及144人。千顷洼列入东线骨干工程投资56900万元，按投资扩大指标核定后投资为150229万元。

2、大浪淀水库

按照东线工程规划，大浪淀供水目标为沧州市区及其周围10个县市（工业区），南水北调东线二期工程实施后，所需调蓄库容达到2.54
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亿m3。在东线二期工程实施前，为解决沧州市严重缺水状况，由中线一期工程或引黄工程供水，并利用大浪淀一期工程进行调蓄。大浪淀一期工程于1996年修建完成，设计库容1.0亿m3。为调蓄东线二期工程来水，大浪淀二期工程库址比选了西库扩建和新辟东库两个方案。

西库扩建方案即在已建水库的东西两侧扩建，扩建后总蓄水面积41.36km2，最高蓄水位12.5m，库容2.54亿m3。该方案相对调度管理简便。

新辟东库方案即对天然东淀进行开发，利用明渠将东西库连通。东淀蓄水面积24.64km2，最高蓄水位12.5m，调蓄库容1.54亿m3。该方案将两期工程的水面分开，不仅增强水环境容量，有利于改善周边地区的气候条件，还有效地减少集中占地强度，利于土地资源的综合开发。

按本次规划估算的西库扩建和新建东库方案工程投资分别为182806万元和181450万元，两方案基本持平。但考虑到原列入东线骨干工程的大浪淀水库为西库扩建方案，因此，本次规划拟暂计列西库扩建方案。按照东线工程规划，大浪淀水库已列入东线骨干工程的投资为68800万元。大浪淀工程布置见图5-12。

西库扩建方案工程新增永久占地3.8万亩，临时占地0.31万亩。 

3、广阳水库

广阳水库是为提高廊坊市区供水保证率而兴建的调蓄工程，分两期建设。廊坊市近期需水量1.43亿m3，远期需水量2.41亿m3。 

近期工程位于龙河西南、采留区以东、旧天堂河以北的区域，规划库容0.3亿m3，规划蓄水面积4.12km2，最高蓄水位21.5m。工程布置见图5-13。

远期工程与廊坊市及固安、永清远期总体发展规划相结合，水库选
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址于廊坊干渠以南、北村北干渠以北的固安县境内，距廊坊市区约25km。规划库容0.55亿m3，蓄水面积7.3km2，最高蓄水位21.5m。库区内有7个村庄需搬迁。工程布置见图5-14。

主要工程措施包括围堤、截渗、排险泄水等。

近期工程库区永久占地0.8万亩，估算投资65331万元；远期工程库区永久占地1.33万亩，估算投资119221万元。
重点调蓄工程规划技术指标见表5-4。

表5-4           重点调蓄工程规划技术指标表
	水库

名称
	水平年
	方案
	调蓄

库容

(万m3)
	库区面积

(km2)
	围堤

长度

（km）
	库底高程

（m）
	最高水位

（m）
	堤顶高程

（m）

	大浪淀
	东线二期
	西库扩建
	15435
	24.5
	22.89
	5.9
	12.5
	14

	千顷洼
	近期
	西库
	12300
	20.3
	18.8
	　
	25.34
	26.84

	广阳

水库
	近期
	　
	3093
	4.12
	9.52
	14.2
	21.5
	23

	
	远期
	　
	5484
	7.31
	10.65
	14.2
	21.5
	23


二、中小型调蓄工程

中小型调蓄工程是为满足县城、县级市用水要求新建的配套工程，一般挖深控制在2.5m以内，水深不低于5.0m。
中、小型调蓄工程主要分布在东部缺水区域，库容选择按中、东线引江来水过程线结合水资源优化配置确定。近期共规划中小调蓄水库27座，规划总库容1.58亿m3；远期新建2座、扩建1座调蓄水库。近期中小型水库规划情况见表5-5。
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表5-5          近期中小型水库规划情况表
	受水区
	行政区
	座数
	建设地点
	库容（万m3）

	中线
	邯郸
	1
	齐村
	400

	
	邢台
	1
	南宫
	600

	
	石家庄
	3
	元氏、正定、晋州
	1600

	
	廊坊
	4
	霸州、胜芳、文安、大城
	1200

	
	沧州
	4
	任丘、肃宁、河间、献县
	2500

	
	衡水
	4
	深州、安平、饶阳、武强
	1160

	
	小计
	17
	
	7460

	东线
	邢台
	2
	临西、清河
	1500

	
	沧州
	4
	吴桥、东光、泊头、青县
	3200

	
	衡水
	4
	阜城、景县、故城、枣强
	3700

	
	小计
	10
	
	8400


注：以上调蓄水库未含邯郸市具有置换功能的双合水库，具体工程布置计入本次规划。

第五节 城镇水厂及供水管网工程规划

一、城镇水厂工程规划

现状城镇水厂大多为处理地下水工艺，在切换为南水北调水源后须按处理地表水工艺要求进行改造或新扩建。水厂工程建设应结合城镇总体规划，达到布局合理，标准适宜。

依据各供水目标的最高日供水量确定水厂规模，扣除衡水、沧州、石家庄等直供大用水户直供水量后，受水区近期水厂总规模为1003万t/d。水厂工程规划情况见表5-6。

二、城镇管网工程规划

在实施江水切换和当地地下水限采的要求下，大量以自备井供水的用户须统一进行自来水供水改造。城市供水管网工程应在现有工程基础上，适应切换水源要求和城市发展要求。根据受水区城市规划情况，近期城市管网工程规划总长度为3319km。各市管网工程规划情况见表5-7。

表5-6            近期城镇水厂规划情况表
	行政区
	水厂规模（万t/d）

	邯郸
	66

	邢台
	105

	石家庄
	232

	保定
	235

	廊坊
	101

	沧州
	153

	衡水
	111

	合计
	1003


表5-7     近期城镇供水管网工程规划情况表
	行政区
	建成区面积(km2)
	管道长度(km)

	邯郸
	237
	451

	邢台
	251
	408

	石家庄
	354
	937

	保定
	455
	345

	廊坊
	176
	593

	沧州
	275
	385

	衡水
	399
	200

	合计
	2148
	3319


第六节 饮水不安全村供水工程规划

一、受水区饮水不安全村分布情况

农村饮水不安全形式主要包括氟超标、砷超标、苦咸水、饮用水质污染等。受水区内共有饮水不安全县74个，涉及16091个村，共计1727万人。

近年来政府加大了对农村饮用水环境改善力度，但从总体上看，饮水不安全村数和人口都呈增加趋势，特别是患氟斑牙和氟骨症人口都成倍增加。

二、供水规划目标及工程布局

近期解决总干渠及输水干渠沿线和调蓄洼淀周边的村庄，远期实现所有饮水不安全村基本能喝上洁净水的供水目标。

饮水不安全村供水应与输水干渠规划及当地发展规划相结合，充分利用现有工程，根据当地具体情况采用不同的工程措施，尽量做到线路短、工程量小、投资省、效益大；输水管线应充分利用水位高差，条件允许时优先考虑自流输水。

受水区内近期解决66个县451.2万人的饮水问题，年均需水量0.9亿m3。各市工程规划情况见表5-8。
表5-8       农村改水供水工程规划情况表
	行政区
	解决人口数(万人)

	
	

	邯郸
	20.12

	邢台
	13.75

	保定
	129.36

	廊坊
	106.43

	沧州
	122.03

	衡水
	59.54

	合计
	451.23


第七节 城镇废污水利用规划

一、排污现状

据调查统计分析，受水区现状污水总排放量127959万t/a。

截至2001年，设区市共建污水集中处理厂8座，日处理污水能力69万t，年可处理污水16236万t。县级市及县城基本无污水集中处理厂，主要靠企业内部做点源处理。

经过污水厂处理后的污水除少量工业废水用于企业自身循环使用外，其余污水均排入河道、渗坑和渠道，除蒸发渗漏外，主要回用于农田灌溉及环境生态。

二、污水排放量预测

到2010受水区废污水排放量将达到244636万m3，2030年达到372653万m3，其中设区市排放的污水占50%。

三、污水处理及可利用水量预测

按照污水排放量预测及水环境规划目标，2010水平年受水区污水集中处理率将达到65%，年污水处理量及可利用量将分别达到16.02亿m3和3.44亿m3；到2020年随着污水深度处理量的加大，年污水处理及可利用量分别提高到17.96亿m3和12.57亿m3。2030水平年污水集中处理率达到85%以后，年污水处理量及可利用量分别为31.92亿m3和22.41亿m3。

四、污水利用规划

2010~2020年受水区污水利用量12.57亿m3，回用城市1.67亿m3；用于农业8.44亿m3，发展污灌面积25.27万hm2；用于生态2.46亿m3。

2030水平年污水利用量22.41亿m3，回用城市3.89亿m3；用于农业14.92亿m3，发展污灌面积49.55万hm2；用于生态3.59亿m3。

第八节 水质保护规划

一、规划任务及水质保护标准

水质保护是根据输水干渠沿线排污口及污水排放量情况，提出防止引江水污染的工程措施；对规划利用的平原蓄水洼淀，提出水质保护的配套措施。

水质保护目标为干渠和调蓄工程，中、东线水质分别达到地面水Ⅱ、Ⅲ类标准。

二、输水干渠水质保护工程规划

1、水质保护划定
一级保护区：输水渠道（管道）两旁50m的范围划为一级保护区，一级保护区内不得建设非渠道用建筑物。

二级保护区：输水渠道两旁500m或输水管道两侧200的范围为二级保护区，二级保护区不得新建有污染物排放的设施和进行有碍干渠运行安全的活动。
2、水质保护工程措施

一般采用截污、导污工程措施。石津干渠重点对晋州市段，沙河干渠重点对定州、安国、博野段，以及向大浪淀输水的南运河段采取导污工程措施。

三、重点调蓄工程水质保护规划

1、水质保护区划定

一级保护区：截渗沟外200m。
二级保护区：一级保护区外延500m。

2、水质保护措施

千顷洼、大浪淀水库的水质保护措施已列入东线骨干工程。具体措施为将千顷洼周围沥水导入冀码渠，由冀码渠排入滏东排河；将大浪淀周围的污水截住，利用新开挖的导污明渠，将污水导走。

将广阳水库周围污水通过排污管道沿京沪铁路北侧排入太平引渠。

第九节 监测系统及信息化建设规划

一、监测机构设置

监测机构结合工程管理一并设立，即在省工程管理局下设监测中心站；市工程管理处下设监测中心站。

二、监测管理范围

省监测中心站负责跨市干渠的监测和总体管理和协调工作，7个市监测中心站负责各自行政区内的专用输水渠道和调蓄工程的水质监测工作。

三、监测站网规划

在中、小型调蓄工程所在县（市）设常规水质监测站。在重点控制断面和重要水源地设自动水质监测站。各监测中心和常规监测站相应配备移动监测站。本次共设常规水质监测站23个，自动水质监测站3个，移动水质监测站8个。

在一般控制断面和水源地设监测断面。本次输水干渠共设监测断面31个，调蓄工程共设监测断面32个。
第十节 管理设施建设规划

一、工程管理与保护范围

工程管理范围包括干支渠（管）工程、建筑物工程、管理用地及其他有关设施。管理单位生产、生活区建筑也在管理范围之内。

工程保护范围主要为大型干支渠、平原调蓄水库堤防外侧包括林带在内的保护范围，大型输水干渠保护范围不少于100m，小型支渠保护范围不少于50m。

二、观测设施

配套工程观测项目主要包括：堤身沉降、位移；渠道水位、流量；堤身浸润线；表面观测；输水管道的渗透、压力变化等；附属建筑物垂直、水平位移；冰情。

观测设施包括控制测量仪器、地形测量仪器、水文测量仪器及计算机、摄象机、照相机等辅助设施。

三、交通设施

一般渠道堤顶均可满足工程管理交通要求，为上堤方便，每隔10～15km设上堤路一条。

为保证工程管理需求，各级管理部门配备必要的车辆。

四、通信设施

为满足堤防及其他供水、输水工程管理，应建立完善的通信网络。

工程管理通信范围包括省、市、县管理部门的联系以及各级管理单位的内部通信。通信方式主要采用国家邮电通信网，满足数据传输和图像传输功能。

五、管理单位生产、生活区

管理单位办公面积为人均12m2，职工文化福利面积为人均5m2。生产、生活区绿地面积为人均15m2。管理站的生活基地与县职工宿舍设在一起。
第六章 水土保持及环境影响评价

第一节 水土保持工程规划

一、水土保持规划原则

1、预防为主。在治理工程建设产生的水土流失同时，最大限度预防可能诱发的新的水土流失，提高防治效果。
2、突出重点、综合防治。因地制宜，因害设防，抓住重点，合理配置。工程措施、植物措施、土地整治措施与临时措施相结合，在时间上和空间上形成综合防护体系。
3、水保方案与工程主体设计相互衔接，减少防治费用。
4、生态优先，兼顾经济效益。把防治水土流失、改善生态环境、提高土地生产力作为工作重点，同时获得一定的经济效益。

二、水土流失防治责任范围
根据工程线形分布和对周围环境影响的特点，将工程建设区和直接影响区确定为水土流失防治责任范围。
三、水土流失防治标准
项目区位于水土流失防止的中下游区，工程穿越众多河流，项目建设对河道行洪、生态环境和土地生产力均可能造成影响，同时工程本身又要求较高周边环境，以保证工程本身的水质和安全运行。确定项目区水土流失防治标准采用一级标准。
四、工程区概况

河北省南水北调受水区配套工程包括输水干渠、供水管道、调蓄工程、净水厂及输水管网等。

主要工程量为：土方23122万m3，砌石59.6万m3，混凝土及钢筋混凝土440.1万m3。工程永久占地9.5万亩，临时占地18.2万亩。

五、主要水土流失影响因子分析

1、工程扰动原地貌。工程建设中开挖、弃土堆放、施工用料采掘及建筑物、施工场地、施工道路的修建大面积扰动原地貌，损坏、占压部分耕地、林草植被，造成土体抗蚀能力下降，施工期和运行初期极易引发水土流失，因此工程扰动原地貌是造成水土流失主要因子之一。

2、工程弃土。工程开挖弃土量较大，大量松散土体露天堆放，构成水土流失主要物质源，若不采取有效防治措施，将造成渠道工程水土流失，因此，大量工程弃土成为水土流失又一主要因子。

3、土石方工程量。在土石方开挖、运输和堆放过程中，松散土体在水蚀和风蚀作用下，将产生水土流失。因此，土石方工程施工中产生的水土流失也是主要水土流失来源之一。

4、汛期施工。工程施工周期长，若不采取有效防治措施，汛期雨洪水对施工场地、堆土坡面等冲刷产生水土流失，因此汛期施工也是造成水土流失因子之一。

5、施工时序。合理的施工工序可以有效减少施工过程中的水土流失，施工时序的安排是否合理是造成水土流失的主要影响因素之一。

六、水土保持措施

针对工程特点划分水土流失防治责任范围，划分为堆弃土区、施工道路、料场区、生产生活区等。因地制宜地采取工程、植物和土地整治措施相结合的防治措施，形成水土保持综合防护体系。

弃土场地水土保持措施主要包括通过削坡确定永久性稳定边坡、弃土边坡采取植物措施防护；弃土顶部结合土地复耕布设农田防护林；如果弃土外界紧邻房屋、建筑物或其他设施，根据情况设置挡土墙。

料场水土保持措施主要包括土料场土地整治与土地复耕、砂石料场土地整治与撒播树种草籽恢复林草植被。

生产生活区水土保持措施主要与环保工程开挖的场地排水沟相衔接，并将水导至路边排水沟或下游河道、排水沟等；施工结束后的场地清理与施工迹地恢复。

施工道路水土保持措施主要包括路边开挖排水沟；道路两侧栽种防护林等。
第二节 环境影响评价

一、 工程主要环境影响

1、环境对水质的影响

配套工程中新开输水干渠与沿线河流均采用立体交叉的方式，对水质没有影响。而利用原有干渠输水存在水质被污染的可能性。利用石津干渠和沙河干渠输水，虽然沿线采取了截污导污措施，但当城市供水与灌溉供水同期时，水库水质难以达到江水水质。千顷洼保护区范围内也有一些排污口，必须采取截污、导污以及水源地保护措施。另外，还可能存在渠道周围人为或社会活动等造成干渠内水质影响，主要包括人为的或自然风力作用，向输水渠道中丢弃倾倒垃圾等，还有危险品运输经过跨渠桥梁可能带来的水质污染风险，这些影响在加强管理措施的基础上，基本可以消除。

2、工程对生态环境的影响

配套输水干渠施工时虽清除了部分植被，但工程完工后在渠道两侧恢复绿化工程将使区域生态环境质量有所改善。

工程实施将带来土地资源的减少，直接影响是耕地面积的减少和粮食减产，对农业生产产生负面影响。
本工程挖方量大于填方量，因而需要选择弃土场。对弃土场进行综合整治，恢复原有土地功能，不会对周围环境产生明显影响。
配套工程实施后，可有效遏制目前受水区地表水过度开发利用和地下水连年超采所带来的严重生态问题，有利于水文地质环境的改善。城市挤占的农业用水将置换出来，有力促进农业生产。
由于输水渠道的修建，直接阻断了区域内物种的流动，但渠道范围内开发较早，无国家重点保护野生动物和河北省重点保护野生动物，工程施工对陆生动物的影响很小。工程建成后，作为输水渠道和调蓄水库的水体将形成一定的蓄水面积，对水生生物和涉水生物非常有利。
3、施工对环境的影响

渠道工程施工期环境影响主要有：拆迁、开挖弃土、植被变化、交通运输、施工占地等对社会、生态环境的影响；施工噪声对施工区域及其周围声环境影响；施工扬尘、设备排放废气对施工区域及其周围环境空气的影响；施工生产生活废水对水环境的影响。
4、工程对文物的影响

配套工程建设中涉及的文物保护单位有千顷洼区域3处古墓。其中省级文物保护单位2处，分别是西元头汉墓、后冢汉墓；县级文物保护单位1处，为前冢汉墓。
5、工程对社会环境的影响

本工程担负着向我省海河流域广大平原地区6.21万km2范围的供水任务，可使受水区内城市供水保证率大大提高，为居民提供稳定优质饮用水源。工程还可兼顾农业和生态环境用水，改善农业生产条件，缓解日益恶化的水资源环境。受水区在供水改善与经济开发的双重作用下，将形成更大规模与更强实力的中心城市和产业基地，并有助于进一步开发受水区的优势资源，强化国家短缺的能源、原材料及综合产业的生产。
工程建设涉及居民房屋和工矿企业拆迁，占压树木、机井、坟墓等，并影响部分专项设施。将不同程度地影响居民、企业的正常生产生活。

建设过程中修路、开挖渠道、运输材料等将加大工程沿线交通运输压力，同时路渠交叉工程的建设使原有道路交通断绝，因而施工期易形成交通拥挤和混乱。
二、环境保护措施

1、水质污染防治措施

（1）运行期通过划分水源保护区、采取截污导污等措施以防止引江水质受到污染。

（2）为了避免人类活动等对输水水质产生不利影响，采取在输水渠道两侧种植防护林，以防止泥沙、尘土及一切废物垃圾等随风进入渠道而对输水渠道水质造成污染。
（3）加强水质风险防范措施，对跨渠桥梁要有一定的保护措施，增加桥梁集水排水设施，增加警示牌，避免水质污染风险。

（4）为了避免施工期水质污染，对生产、生活废水均采取处理措施，避免对环境造成污染。

2、耕地保护措施

主体工程施工完成后，应立即进行迹地恢复，并对渠道沿线进行绿化和植被的恢复。施工中应采取严格的措施来保护土地，渠道施工开挖或弃土时，应将表层（建议厚度约50cm）土单独收集堆放，并采取水土流失防治措施。施工结束后，将表土均匀覆盖于表面，将场地进行平整，进行土地复垦。

施工交通应优化选线方案，尽量节约用地，少占农田，减少对水利设施、经济园林的破坏。
3、环境空气污染防治措施

施工期的扬尘对环境空气的影响范围是局部的，影响是暂时性的，随着施工的完成将会很快消失。因此对施工期扬尘的影响的缓解和控制，主要通过加强施工管理，洒水降尘，规范施工作业来控制。

4、噪声治理
各施工单位要合理安排工期，并采取必要的降噪防噪措施。靠近环境敏感区的施工点要严格按照管理部门要求的时间施工，减少对周围居民的影响。
5、固体废物处置

对施工人员生活垃圾，要做到日产日清，及时送到附近的生活垃圾处理场填埋。施工弃土弃渣要注意表层腐植土保护，重视弃土区土地复耕。

6、文物保护措施

本配套工程建设中涉及的文物保护单位在千顷洼库区有3处古墓。为了加强对古墓的保护，拟在古墓周围建围堤并进行垂直防渗处理加以保护。

7、社会环境影响保护措施

制定合理的生产安置规划，妥善安置占地农民的生活及生产，对涉及工矿企业进行必要的迁建和补偿，做好专项实施的恢复工作。加强施工期的交通疏导，尽量避免交通堵塞。

要加强环境保护管理与监测，将其列为工程管理的重要组成部分，使输水工程环境保护工作能够收到实效。
第七章 工程投资及分期实施方案

第一节 工程投资

一、投资估算项目

配套工程投资估算项目包括水厂以上和水厂以下两部分。其中水厂以上包括：输水干渠工程、调蓄工程、各市供水管（渠）工程、水质保护与监测工程和管理工程；水厂以下包括：地表水厂工程、管网工程和不安全饮水村供水工程。已列入东线骨干工程的投资不计入本次配套工程。

二、投资编制依据

1、水利部水总[2002]116号文颁发的《水利工程设计概（估）算编制规定》、《水利建筑工程概算定额》、《水利水电施工机械台时费定额》。
2、水利部水建管[1999]523号文颁发的《水利水电设备安装工程概算定额》。
3、1999年《中华人民共和国土地管理法》，《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例 》（国务院令第471号）。

4、交通、市政、电力、通信等专业现行的定额及相应概算编制办法。

5、我院2005年12月编制的《南水北调中线工程河北省配套工程规划扩大指标（修订稿）》。
6、工程投资按河北省水利厅冀水规计字［2004］71号文件发布的《河北省水利水电工程设计概（估）算编制补充规定》进行调整。
三、工程量

近期主要配套工程量为：土方23122万m3，砌石59.6万m3，混凝土及钢筋混凝土440.1万m3。工程永久占地9.5万亩，临时占地18.2万亩。

四、工程投资

近期配套工程估算总投资323.27亿元，其中水厂以上估算投资158.88亿元，水厂以下（含不安全饮水村供水工程）估算投资164.39亿元。分项投资见表7-1～表7-2。

另外，列入东线骨干工程的千顷洼、大浪淀以及张千渠、朱往驿至南运河段输水干渠等工程，按照本次投资估算指标估算投资35.48亿元。如果东线二期工程不能如期建设，这部分工程投资要靠省内自筹解决。

表7-1         水厂以上配套工程投资估算表

	工程项目
	近期（亿元）
	远期（亿元）

	一、输水干渠
	54.23
	8.61

	二、各市供水管（渠）
	64.19


	29.62

	三、调蓄工程
	35.93
	12.71

	四、水质保护与监测
	2.15
	0.50

	五、工程管理设施
	2.12
	　

	六、其他
	0.25
	0.10

	合计
	158.88
	51.54


表7-2             水厂以下配套工程投资估算表
	项    目
	近期 (亿元)
	远期（亿元）

	1、城市地表水厂
	99.70
	67.45

	2、城市供水管网
	44.97
	29.13

	3、不安全饮水村供水工程
	19.72
	

	合计
	164.39
	96.58


根据“谁受益、谁分摊”的原则，只为某一地区服务的专用工程投资由该地区自行承担；同时为两个或两个以上市服务的共用工程投资由各受益市，根据规划分配的毛供水量比例进行投资分摊。各市分摊投资见表7-3。

第二节 近期实施方案

一、近期配套工程建设总体安排

我省南水北调工程受水区范围大、供水目标多而且分散，配套工程建设任务十分繁重。综合考虑配套工程建设任务、筹资压力和各供水目标不同的需水要求等因素，本着“统筹规划、近远期结合，先易后难、先通后畅，重点推进、逐步完善”的原则，为便于适时决策，避免重复建设和投资浪费，规划从2008年到2020年，分三步实施我省配套工程。

第一步（2008～2010年）：充分利用现有河渠工程，在中线总干渠工程建成通水时，以尽可能少的投资最大限度地实现向受水区“简易供水”。重点实施向受水区7个设区市、部分重点工业区和部分县城供水的大型输水干渠、供水管道工程；实施少部分调蓄工程。力争到2010年中线一期工程通水时，包括省会石家庄在内的32个供水目标具备利用南水北调水的条件。第一步工程投资42.22亿元，占全部
河北省南水北调配套工程资金分摊表

       表7-3                                                                                                            单位：万元

	分类
	项目
	石家庄
	邯郸
	邢台
	保定
	沧州
	廊坊
	衡水
	小计

	共用工程
	石津干渠
	18528
	
	
	
	29720
	
	94815
	143063

	
	石津干渠中东线连通工程
	
	
	
	
	99935
	
	8103
	108038

	
	沙河干渠
	
	
	
	13061
	49502
	6947
	
	69510

	
	廊坊干渠
	
	
	
	5610
	
	134647
	
	140257

	
	邯沧干渠
	
	
	
	
	3792
	
	1474
	5266

	
	小  计
	18528
	
	
	18671
	182949
	141594
	104392
	466134

	专用工程
	较大干渠
	
	24954
	76204
	
	
	
	
	101158

	
	供水管（渠）道
	108880
	49763
	74256
	66188
	190613
	64819
	62452
	616971

	
	广阳水库
	
	
	
	
	
	65331
	
	65331

	
	中小型调蓄工程
	33562
	21016
	39142
	
	85762
	27449
	87076
	294007

	
	水质保护与检测
	2697
	773
	3925
	1017
	6248
	3049
	3771
	21480

	
	其  它
	3209
	2816
	3908
	4250
	4282
	2048
	3207
	23720

	
	小  计
	148348
	99322
	197435
	71455
	286905
	162696
	156506
	1122667

	合  计
	166876
	99322
	197435
	90126
	469854
	304290
	260898
	1588800


投资的26.6%，供水规模达到16.64亿m3，占全部供水规模的54.8%，第一步工程实施供水效果显著，可在主体工程建成初期最大限度地利用引江水。

第二步（2011～2015年）：在第一步工程基础上，完成输水干渠、部分调蓄工程和供水管道的建设，继续扩大供水范围，新增供水目标75个。第二步共完成工程投资80.26亿元，增加供水规模13.17亿m3，累计供水规模达到29.81亿m3，占全部供水规模的98.1%，第二步工程实施后可基本实现引江水的充分利用。

第三步（2016～2020年）：在东线尚不能实施的情况下，适时修建高标准的中、东线连通渠，并在第一步、第二步工程基础上，继续完成剩余的供水管道和全部小型调蓄工程建设，形成完备的配套工程体系。新增供水目标5个，使全部112个供水目标都具备利用南水北调水的条件。第三步共完成工程投资36.39亿元，增加城市供水规模0.58亿m3，累计供水规模达到30.39亿m3。通过第三步工程建设，提高工程供水标准和用水效率，实现引江水的高效利用。

分步实施意见见表7-4。

二、分步实施建设项目

1、第一步工程建设项目

输水干渠：先期实施从总干渠到石津干渠的连通工程（田庄分水口门至赵陵铺段），疏浚整理现有石津干渠、军齐分干以及徐家湾分干渠，具备向衡水市和沿线部分县城供水的条件；实施廊坊干渠工程，具备向廊坊市和沿线部分县城供水的条件；实施沙河干渠中管头口门至沙河灌渠连通工程以及连通渠以下渠道开挖工程，满足向下游简易供水条件；实施邯沧干渠向衡水及沧州市有关市县简易供水。

表7-4      河北省南水北调配套工程近期分步实施意见表

	分步
	行政区
	供水目标
	投资（万元）
	分水量

(万m3)

	
	
	
	大型

干渠
	调蓄

工程
	供水管（渠）
	其他

工程
	合计
	

	第一步

（2008-2010）
	邯郸市
	邯郸市区(东部水厂、纵横钢铁)、

邯峰电厂
	
	3000
	7355
	
	10355
	8716

	
	邢台市
	邢台市区、内丘、临城
	
	
	4104
	
	4104
	12120

	
	石家庄市
	石家庄市区、西柏坡电厂、良村开发区、藁城、晋州、辛集、元氏、高邑
	
	1000
	38125
	
	39120
	65027

	
	保定市
	保定市区、满城、清苑、国华电厂、

唐县、涿州、易县、雄县
	
	
	31516
	
	31516
	35673

	
	廊坊市
	廊坊市区、霸州、胜芳、
	
	65300
	31910
	
	97210
	21228

	
	沧州市
	沧州市区(含临港化工园区)、黄骅市、黄骅港、采油三厂
	
	8722
	
	
	8722
	14980

	
	衡水市
	衡水市区（生活、工业）、深州、

安平、饶阳
	
	
	27186
	
	27186
	8678

	
	小计
	32个
	190910
	78022
	140196
	13083
	422211
	166422

	第二步

（2011-2015）
	邯郸市
	邯郸市区（铁西水厂、邯钢）、马头镇、马头电厂、磁县、成安、肥乡、临漳、魏县、广平、永年、鸡泽、曲周
	　
	10184　
	53680
	　
	63864
	24255

	
	邢台市
	沙河市、南和、任县、平乡、巨鹿、

广宗、南宫、新河、威县、东汪工业区、151电厂、宁晋、柏乡、隆尧（含华龙）
	
	
	63871
	
	63871
	17633

	
	石家庄市
	赞皇、赵县、窦妪工业区、栾城、鹿泉、新乐、正定、无极、深泽
	
	4361
	70755
	
	75116
	13127

	
	保定市
	望都、顺平、容城、易县、安新、

白沟、徐水刘庄、定州、安国、博野、蠡县、高阳、涞水、定兴、高碑店
	　
	
	34672
	　
	34672
	19442

	
	廊坊市
	大城、文安、固安、永清
	　
	　
	32909
	　
	32909
	4615

	
	沧州市
	吴桥、东光、泊头、青县、献县、河间、肃宁、任丘（含华北油田）、南大港、中捷、南皮、盐山、海兴、孟村
	
	35281
	190613
	
	225894
	30321

	
	衡水市
	衡水市电厂、武强、武邑、冀州、

枣强、景县、阜城、故城
	　
	
	35266
	　
	35266
	22336

	
	小计
	75个
	243390　
	49826　
	481766
	27650　
	802632
	131729

	第三步

（2016-2020）
	邯郸市
	邱县、大名、馆陶
	
	7832
	13682
	
	21514
	2231

	
	邢台市
	清河、临西
	　
	39142　
	6281
	　
	45423
	3582

	
	石家庄市
	
	　
	28201
	
	　
	28201
	

	
	保定市
	
	
	
	
	
	
	

	
	廊坊市
	
	
	27480
	
	
	27480
	

	
	沧州市
	
	
	41759
	
	
	41759
	

	
	衡水市
	
	
	87075
	
	
	87075
	

	
	小计
	5个
	108038
	231489
	19963
	4467
	363957
	5813

	合计
	112
	542338
	359337
	641925
	45200
	1588800
	303964


供水管道：重点完成向7个设区市从总干渠、输水干渠到水厂的供水管线工程。同时完成西柏坡电厂、国华电厂等工业区的供水管道工程。完成25个县城及重点工业区的供水管（渠）道工程。

向邯郸市区供水的管道，先期实施自郭河口门至东部水厂以及自郭河口门至纵横钢铁两项工程，满足引江总供水量的30%。

向衡水市区供水的管道，先期实施自徐家湾干渠至衡水市区水厂的直供工程，设计流量1.4m3/s，满足近期引江总供水量的40%。
向沧州市区供水的管道，利用已有的大浪淀向市区的供水工程供水，可满足近期引江总供水量的50%。

石家庄、保定、邢台、廊坊4个设区市的供水管道工程按照近期规划规模一次建成。

调蓄工程：建设廊坊市的广阳水库，开展邯郸市的双合水库、石家庄的晋州水库、沧州市的河间、肃宁、献县和任丘水库的部分工作。
其他工程：完成与上述供水工程相关的水质保护、工程管理、水土保持、环境保护工程。
2、第二步工程建设项目

输水干渠：实施沙河干渠连通渠以下渠道及建筑物工程，具备向沿线的保定、沧州、廊坊三市的部分县城正常供水条件；实施赞善干渠工程，具备向邢台东部县城供水的条件；在第一步工程建设的基础上，实施石津干渠赵陵铺到千顷洼段渠道及建筑物工程，具备向衡水市正常供水条件。 

供水管道：在第一步工程基础上，按照近期规划规模完成向邯郸市区、衡水市区、沧州市区管道扩建工程；实施向75个县市及工业区供水的管（渠）道工程。

调蓄工程：按总体规划实施列入东线骨干工程的千顷洼调蓄水库；在第一步工作基础上实施双合水库、晋州水库、肃宁水库、河间水库、献县水库和任丘水库。

其他工程：完成与供水工程相关的水质保护、工程管理、水土保持、环境保护工程。

3、第三步工程建设项目
中东线连通工程：在2015年后东线还不能实施的情况下，适时修建高标准的中、东线连通渠。即在已完成的石津干渠工程基础上，继续实施军齐至千顷洼段的扩建工程及千顷洼以下至南运河段的新开渠工程，具备向沧州市正常供水条件。

供水管道：实施向邯郸市的邱县、大名、馆陶，邢台市的清河、临西共5个目标的供水管道工程。

调蓄工程：实施衡水市、沧州市、邢台市、廊坊市、石家庄市、邯郸市共22座中小型水库。

其他工程：完成与供水工程相关的水质保护、工程管理、水土保持、环境保护工程。

按照分步实施建设方案，相应的水厂及配水管网工程由各市负责组织，与输水工程一并完成，共同发挥效益。

结合城市供水工程建设和农村饮水安全工程建设，适时建设农村不安全饮水的供水管线工程，改善沿线群众饮水条件，最大限度地发挥南水北调工程社会效益。

第三节 资金筹措方案

一、筹资任务
我省配套工程建设共需投资323.27亿元，其中水厂以上配套工程投资158.88亿元，水厂以下配套工程投资164.49亿元。考虑到我省配套工程兼有公益性和经营性，需要采取政府投入与市场融资相结合的筹资方式。

二、城镇净水厂及配水管网工程

城镇净水厂及配水管网工程（投资144.77亿元），以经营性为主，本次规划安排市县部分水资源费，加上市县供水公司自有资金、市县财政拨款及争取国债资金，作为水厂、管网建设资本金。水价中对水厂及管网环节投资已计入6%的利润，具备了市场融资条件，计划由各市县自行制定资金筹措方案，本规划不作具体安排。

三、不安全饮水村供水工程
不安全饮水村供水工程投资19.72亿元，计划利用各级财政农村饮水安全资金、扶贫资金及其它相关资金等，可以向财政、水利、卫生、扶贫等部门多渠道争取，本规划也不作具体安排。
四、水厂以上配套工程
水厂以上配套工程投资158.88亿元，是本次规划和筹资的重点。工程具有公益性和经营性，应建立以政府投入和市场融资相结合的投融资体制。可能的筹资渠道包括：省财政拨款、工业城镇水资源费、银行贷款及其它市场融资等。

影响资金结构的因素，除了政府注入资本金外，贷款比例对还贷期用户水价影响也较大。为了确定用户水价能够承受的贷款比例，必须分析不同贷款比例下用户水价水平，然后综合考虑水价和用水户承受能力等因素，确定适宜的贷款比例，制定筹资方案。

（一）贷款方案分析

按照建立水务集团，统一配置水资源的管理方式，统一各供水目标入水厂水价的原则，设定40%、50%、60%和70%等贷款比例，相应用户综合水价测算结果见表7-5 

表7-5         不同贷款比例水价测算结果汇总表

	项目
	贷款40%
	贷款50%
	贷款60%
	贷款70%

	
	还贷期
	还贷后
	还贷期
	还贷后
	还贷期
	还贷后
	还贷期
	还贷后

	平均水价

（元/m3）
	5.173 
	4.866 
	5.281 
	4.794 
	5.389 
	4.722 
	5.497 
	4.651 

	直供平均水价

（元/m3）
	4.904 
	4.539 
	4.996 
	4.488 
	5.089 
	4.436 
	5.181 
	4.385 

	第一步水价

（元/m3）
	5.111 
	4.619 
	5.150 
	4.579 
	5.202 
	4.539 
	5.253 
	4.499 


《河北省南水北调受水区用户水价承受能力研究》结果为，2010年用户可承受水价为，工业4.00元/m3，生活4.50元/m3，平均4.20元/m3。河北省2000-2005年城镇居民可支配收入年平均增长率为9.97%，扣除物价因素后为8.295%，预计2020年前居民收入增速不会下降。并且随着工业企业节水力度的加大和产业结构调整，工业用水单耗也将明显减少。用户水价承受能力应随收入增加和用水单耗减少而增加。综合以上居民收入、工业节水和现行水价等因素，根据《南水北调中线一期工程可行性研究总报告》水价测算结果，我省总干渠口门水价还贷期为1.177元/m3，还贷后按照为0.759元/m3，用户水价承受能力年增长率按2%计算，2015年和2020年用户可承水价分别为4.64元/m3和5.12元/m3。河北省南水北调供水计划基本达产（98%）年和开始偿还贷款本金年份为2016年，配套工程全部建成年份为2020年，且第一步工程主要向设区市供水，运行期受水区平均可承受水价取5.12元/m3。

对照表7-5，40%贷款方案用户水价稍微高于承受能力，50%贷款方案水价高于可承受水价0.161元/m3，如果售水量能保证，通过采取财税优惠政策，水价可以承受。考虑各地经济发展水平有差距，贷款比例进一步提高，水价执行将有困难。建议贷款比例总体控制在40%~50%为宜。

（二）资金筹措

水厂以上配套工程总投资158.88亿元，银行贷款比例按50%计算，约79亿元，需要筹措资本金80亿元，经过多种方案分析，综合考虑配套工程兼有生态环境等方面效益，同时考虑建设管理体制要求，并借鉴山东、河南、北京、天津等省市的筹资方案，具体筹资方案如下。

1、省财政拨款。实行资本金制度。随着我省经济快速发展，可在省本级财政增加的收入中拨出一部分用于南水北调配套工程建设。对于每年拨款额度，考虑2010年以前南水北调基金全部上缴国家用于主体工程建设，没有配套工程基金，需要省财政2008-2010年每年安排5亿元，作为配套工程建设的启动资金；2011-2015年是我省配套工程集中建设阶段，资金需求强度较大，每年安排4亿元；2016-2020年每年安排1亿元，这样配套工程建设期（2008～2020年）省级财政拨款为40亿元，占水厂以上工程投资的25.2%，作为资本金注入。

2、受水区内水资源费

我省南水北调受水区2005-2010年工程基金全部上交国家。根据我省用户水价承受能力，建议延长南水北调基金征收年限，征收期限从2011年至2020年，考虑承受能力和成本上涨因素，征收标准在2010年基础上地表水平均提高0.30元/m3，地下水提高0.50元/m3，综合考虑征收标准提高和南水北调总干渠通水以后，陆续替换当地水源，可征资金的水量减少等因素，预测受水区可筹集水资源费40亿元。50%留给市县用于水厂管网建设，50%用于水厂以上配套工程，各为20亿元，约占水厂以上工程总投资12.6%。

3、受水区外水资源费

采用同样标准，受水区外唐、秦、张、承四市2011～2020年可征收水资源费约40亿元，50%留给市县，50%上缴省财政用于配套工程建设，各为20亿元，约占水厂以上工程总投资12.6%。

尽管征收水资源费合理合法，但从目前南水北调基金实际征收情况看，难度很大，尤其是让受水区外上缴水资源费，会受到用水户和地方政府双重阻力，受水区内、外完成征收任务的难度都很大。建议适时对南水北调基金征收情况进行评估，对于确实不能落实而出现的资金缺口，应研究其它筹资渠道，以保证工程建设需要。同时也应视将来财政收入增长情况，研究增加财政拨款的可能性。

4、市级财政拨款
考虑各市情况不同，城镇内水厂管网还需大量投资，建设期还需要支付贷款利息，规划阶段暂不列市级财政拨款，待单项工程可研阶段再作详细研究。

水厂以上配套工程平均资金结构为，省级财政拨款平均占25.2%，受水区外水资源费占12.6%，受水区水资源费占12.6%，贷款49.7%。见表7-6。

鉴于我省为京津水资源所做的贡献、配套工程建设任务重、水价承受能力低等情况，建议省政府及有关部门积极争取国家资金补助。

目前，南水北调中线总干渠水价政策国家尚未确定，而我省配套工程建设期相对较长，建议参照国家的做法，规划阶段只明确筹资渠道，按工程分步建设任务或单项工程，由省政府明确一个部门牵头拿出具体方案，批准后落实执行。

河北省南水北调配套工程资金筹措计划表

表7-6                                               单位：亿元

	资金需求
	资金来源
	金额
	占需求

比例

	配套工

程
	水厂以上
	158.9
	省级财政拨款
	40
	25.2 

	
	
	
	受水区外水资源费
	20
	12.6 

	
	
	
	受水区内水资源费
	20
	12.6 

	
	
	
	市级财政拨款
	　
	　

	
	
	
	银行贷款
	79
	49.7 

	
	净水厂和配水管网
	144.7
	受水区内水资源费
	20
	13.8 

	
	
	
	市县级财政拨款、市场融资及贷款
	124.7
	86.2 

	
	农村安全饮水供水工程
	19.7
	各级财政农村饮水安全资金
	19.7
	100.0 

	
	配套工程资金小计
	323.3
	　
	323.3 
	　


第八章 水价分析与工程效益

第一节  水价分析

一、总干渠分水口水价

河北省总干渠分水口，采用长江委设计院2005年9月《南水北调中线一期工程可行性研究总报告》第二融资方案水价测算结果，还贷期河北省平均水价1.177元/m3，还贷后0.759元/m3。

二、 净水厂入口水价

1、水厂以上配套工程供水成本
配套工程供水成本包括：工资福利和管理费、工程维护费、折旧费、动力费、还贷期利息净支出。50%贷款方案单位水量平均成本，还贷期0.444元/m3，还贷后为0.376元/m3。

2、净水厂入口水价
净水厂入口水价为总干渠分水口水价（计入输蓄水损失）加上总干渠至各市县净水厂之间的输蓄水工程成本，还贷期仅计还贷利润，还贷后资本金利润率取6%。水厂入口水价测算结果为，还贷期平均2.140元/m3，还贷后1.727元/m3。鉴于主体工程由国家统一筹资建设，水厂以上配套工程由省统一筹资和分级建设，为避免苦乐不均现象和水价差别，减少水价核定程序，仿照电价制定原则和方法，计划全省执行统一入水厂水价。这样有利于统一配置水资源，有利于提高配套工程整体效益，利于受水区整个区域经济的协调发展。
三、用水户综合水价

用水户综合水价为水厂入口水价（考虑产销差率15%）加上净配水成本1.30元/m3、利润0.54元/m3（水厂管网投资的6%）、销售税金及附加（税率为水价的6.66%）及污水处理费用0.80元/m3。经过对不同贷款比例进行测算，我省贷款比例总体控制在50%时，用水户综合水价测算结果为，还贷期平均5.281元/m3，还贷后4.794元/m3。整体工程水价测算见表8-1。

由于口门水价、投资和水价政策都未确定，上述水价仅供参考。

第二节   经济评价

本项目兼有公益性和经营性，经济评价同时进行国民经济评价和财务评价。

一、财务评价

本次对水厂以上配套工程进行财务评价，供水收入按净水厂入口水价和水量计算。还贷期正常运行年份平均水费收入为52.05亿元，还贷后为42.00亿元。
配套工程的年运行费包括：原水费、工资福利费、管理费、工程维护费等日常运行费用。年运行费还贷期39.59亿元，还贷后28.47亿元。
根据财务支出和收入预测结果，计算水厂以上配套工程财务盈利能力指标。财务内部收益率为3.85%，所得税前财务内部收益率为4.74%，高于国内同类工程财务指标，说明项目财务上可行。

二、国民经济评价

按照费用和效益计算口径对应一致的原则，国民经济评价效益和费用均计算到用户。 

整体工程水价测算表

表8-1
	项          目
	贷款40% 
	贷款50% 
	贷款60% 
	贷款70% 

	
	还贷期（2011～2033年）
	还贷后
	还贷期
	还贷后
	还贷期
	还贷后
	还贷期
	还贷后

	基础数据
	配套投资(亿元)
	158.88 
	158.88 
	158.88 
	158.88 
	158.88 
	158.88 
	158.88 
	158.88 

	
	财政性资金(亿元)
	95.33 
	95.33 
	79.44 
	79.44 
	63.55 
	63.55 
	47.66 
	47.66 

	
	配套工程贷款(亿元)
	63.55 
	63.55 
	79.44 
	79.44 
	95.33 
	95.33 
	111.22 
	111.22 

	
	年平均贷款利息(亿元)
	2.59 
	　
	3.24 
	　
	3.89 
	　
	4.53 
	　

	
	建设期利息(亿元)
	6.52 
	6.52 
	8.15 
	8.15 
	9.78 
	9.78 
	11.41 
	11.41 

	
	固定资产价值(亿元)
	165.40 
	165.40 
	167.03 
	167.03 
	168.66 
	168.66 
	170.29 
	170.29 

	配套成本
	折旧费（亿元）
	3.72 
	3.76 
	3.79 
	3.83 

	
	维护费（亿元）
	1.59
	3.18
	1.59
	3.18
	1.59
	3.18
	1.59
	3.18

	
	管理费（亿元）
	2.018 
	2.018 
	2.018 
	2.018 

	
	动力费（亿元）
	0.20 
	0.20 
	0.20 
	0.20 

	
	贷款利息（亿元）
	2.59 
	　
	3.24 
	　
	3.89 
	　
	4.53 
	　

	
	成本合计（亿元）
	10.12 
	9.12 
	10.80 
	9.16 
	11.49 
	9.19 
	12.17 
	9.23 

	
	净用水量（亿m3）
	24.32
	24.32
	24.32
	24.32
	24.32
	24.32
	24.32
	24.32

	
	成本（元/m3）
	0.416 
	0.375 
	0.444 
	0.376 
	0.472 
	0.378 
	0.500 
	0.379 

	水厂水价
	口门水价
	1.177
	0.759
	1.177
	0.759
	1.177
	0.759
	1.177
	0.759

	
	水量损失
	20.0%
	20.0%
	20.0%
	20.0%
	20.0%
	20.0%
	20.0%
	20.0%

	
	输蓄水工程成本（元/m3）
	0.416 
	0.375 
	0.444 
	0.376 
	0.472 
	0.378 
	0.500 
	0.379 

	
	还贷利润（元/m3）
	0.033 
	　
	0.091 
	　
	0.150 
	　
	0.208 
	　

	
	还贷后利润（元/m3）
	
	0.353 
	　
	0.294 
	　
	0.235 
	　
	0.176 

	
	水厂以上增值税(元/m3)
	0.128
	0.112
	0.134
	0.108
	0.139
	0.104
	0.145
	0.1

	
	水厂入水口水价(元/m3)
	2.049 
	1.788 
	2.140 
	1.727 
	2.233 
	1.666 
	2.324 
	1.605 

	用户水价
	水厂入水口水价(元/m3)
	2.049 
	1.788 
	2.140 
	1.727 
	2.233 
	1.666 
	2.324 
	1.605 

	
	产销差率
	15%
	15%
	15%
	15%

	
	净配水成本(元/m3)
	1.30 
	1.30 
	1.30 
	1.30 

	
	净配水利税(元/m3)
	0.54
	0.54
	0.54
	0.54

	
	用户水价(元/m3)
	4.250 
	3.944 
	4.358 
	3.872 
	4.467 
	3.800 
	4.575 
	3.728 

	
	水厂以下增值税(元/m3)
	0.123 
	0.123 
	0.123 
	0.123 
	0.123 
	0.123 
	0.123 
	0.123 

	
	污水处理费(元/m3)
	0.80 
	0.80 
	0.80 
	0.80 

	
	含污水处理费水价

(元/m3)
	5.173 
	4.866 
	5.281 
	4.794 
	5.389 
	4.722 
	5.497 
	4.65 


配套工程投资包括总干渠分水口门到用户的输水、调蓄、净水和配水工程全部投资。原水费和水厂以上配套工程年运行费不作调整；水厂以下配套工程年运行费，暂按工程投资的10％估列，为16.44亿元。
工业供水效益按供水增加的工业产值乘以分摊系数计算。城镇生活供水效益按工业单方水效益标准计算。根据《河北省城市水资源规划报告》，受水区工业万元产值取水量为27m3／万元，工业供水效益分摊系数取1.78％，工业及城镇生活年供水经济效益为144.3亿元。
根据上述国民经济费用和效益预测结果,计算经济盈利能力指标。经济内部收益率为26.5%，大于8％；经济净现值为261.9亿元，大于零。高于国家规定的基准值，说明该项目在经济上是合理的。

第三节  社会及生态环境效益
一、社会效益

1、保障受水区经济社会用水安全

中线工程的实施，为河北省21世纪经济社会快速发展提供了稳定可靠的水源保证，投资环境将大大改善，可促进更多新项目立项建设，为企业发展创造机会和空间。同时，也有利于老工业基地的改造和工业结构的调整，促进新的生产力布局和新工业基地的形成，为工业发展增加后劲。中线工程水质优良，水量充沛，可满足城镇发展和居民生活用水需求，从而保障和促进城市化进程。

2、改善农业生产条件
中线工程实施后，一是将城市、工业长期挤占的农业用水置换出来，增加农业供水量；二是中线工程向城市工业的供水量约65％用后排入下游河道，经过处理可用于农业灌溉；三是中线工程实施后，将减少工业对地下水的开采，有利于农业利用地下水。

3、改善居民饮水质量

受水范围内农村不安全饮水人口达1727万人，近年来政府加大了对农村饮用水环境改善力度，但从总体上看，饮水不安全村数和人口都呈增加趋势，农村不安全饮水仍威胁着受水区人群健康。南水北调中线工程实施后，将从根本上解决农村不安全饮水的问题，有利于构建和谐社会，促进社会主义新农村建设。

4、有利于拉动经济、增加就业
工程的实施将增加河北省境内的基本建设投入，扩大内需，带动相关产业发展；随着水资源条件的改善，土地和矿产资源增值，企业生产结构和规模也会随之变化，一些新兴产业将得到迅速发展，可创造更多就业机会，增加城乡居民收入，促进社会稳定。

5、有利于节水型社会建设

伴随南水北调工程的实施，将建立起合理的水价形成机制，促进城镇水价改革。随着水价的逐步提高，用户的节水意识逐渐增强，将大大促进节约用水。伴随节水，污水排放量将逐渐减少，有利于水资源合理利用和环境改善，有利节水型社会建设。

二、生态环境效益
南水北调工程实施后，受水区将形成调度灵活的地表水供水网络系统，输水河渠常年流水，华北明珠白洋淀等诸多蓄水洼淀不再干涸，水域湿地面积将显著增加；干渠沿线、洼淀周边将形成华北靓丽的风景线；充足稳定洁净的水源保障生态型城乡建设；地下水得到补充和涵养，可避免和修复因地下水位大幅度下降造成的一系列环境地质灾害。

第四节   综合评价

上述计算和分析表明，河北省配套工程作为南水北调工程体系的重要组成部分，具有巨大的经济效益、社会效益和生态环境效益。具有一定的财务盈利能力，贷款可以按期偿还，财务上可行；国民经济盈利能力指标高于国家规定的基准值，且具有一定的抗风险能力，经济上合理；可保障城乡用水安全和经济社会持续发展，促进城乡居民生活质量提高，改善生态环境等，社会和生态环境效益巨大。项目建设利国利民，将大大促进河北省经济社会全面发展。

第九章 建设与运行管理体制

为了保证工程顺利实施和良性运行，需要通过南水北调工程的建设，积极培育并逐步规范适应社会主义市场经济要求的水市场，加快水利产业发展，保障区域经济的可持续发展。

第一节 规划原则

（一）有利于加强政府的宏观调控，保障工程顺利建设和良性运行

南水北调配套工程是实现我省水资源合理配置的战略性工程，是涵盖技术、经济、社会、环境等多个领域的基础设施，建设管理任务艰巨，调度管理难度很大。需要协调中央与地方、主体与配套、新工程与旧工程、经济效益与社会效益等各种利益关系，需要正确处理供水与节水、治污、生态建设和环境保护的关系，是一项十分复杂和庞大的系统工程。为此，管理体制必须加强政府的宏观调控职能，各部门统一思想，统一认识，高度重视，只有实现水资源的优化配置和统一管理，才能确保江水调得来、用得上，充分发挥工程的综合效益。

（二）与工程性质相协调，兼顾工程公益性和经营性

南水北调工程是政府为解决资源分布不均衡而主导兴建的特大型基础设施，是落实科学发展观的重大战略举措。虽然供水目标以城市为主，兼顾农业和生态，但水厂以上输水工程兼顾了人与自然的和谐和城乡统筹发展，注重工程综合效益的发挥，具有明显的公益性特征，是兼有公益性和经营性的工程。城市内水厂及供水管网的功能是为城市供水，工程性质可定性为以经营性为主的工程。工程的管理体制要与工程的双重性质相协调，要正确处理社会效益和经济效益的关系，既要在政府调控下确保工程社会效益的充分发挥，又要充分发挥市场机制在控制工程投资、降低运营成本、提高用水效率、促进节水治污等方面的作用，提高管理水平和经济效益。

（三）组织协调有力、权责利明确、经营管理规范

管理体制要做到职能清晰，权责明确，运行机制要做到管理科学、经营规范。要符合社会主义市场经济体制改革要求，实行政企分开、政事分开。全面实行项目法人责任制、招标投标制和工程监理制，落实工程质量终身责任制，确保工程质量。按照产权明晰、规范管理的要求，建立规范的资金投入、使用、管理与监督机制，合理的水价形成机制和有效的水费计收方式，完善的政策、法规支撑体系。 

（四）建立产权明晰的现代企业制度，依法协调各方的利益关系

我省南水北调配套工程的总体布局是构建 “两纵六横十库（引、输、蓄、调）”的工程网络体系，形成我省中南部平原四通八达、南北调剂、东西互补、地表地下联调的水网，实现水资源合理配置，提高城市供水保证率。配套工程建设规模巨大，有新建工程，也有相当部分工程是在现有工程基础上扩建，既有增量资产，又有存量资产；既有公益性质，也有经营性质。配套工程作为重要的基础设施，政府集中必要的资金投入，亦即公共财政以“资本金”的形式注入是十分必要的。但面对巨大的资金需求，仅依靠财政资金显然是不够的，需要采取政府出资、市场融资、银行贷款等多渠道多元化的投资体制。投资主体的多元化，以及新旧工程交错，使得产权关系复杂。只有做到产权明晰，经营主体实行现代企业制度，才能协调好各方面的利益关系。

（五）适应水资源系统的特点、水的“准市场”特点和工程的性质，有利于水资源的优化配置

南水北调工程是国家实现水资源优化配置的重大战略措施，是国家实施水资源使用权再分配的工程性措施，不是一般意义上的供水工程。南水北调实施后，将形成外来水、当地地表水、地下水等多水源供水和生活、生产、生态多目标用水的大系统，需要整个水系统优化配置，满足经济社会发展的需要。因此，南水北调工程不能采取完全市场化的“市场配置”，南水北调工程的项目法人不应单纯追求利润最大化，而应以追求实现供水目标、实现资源优化配置、实现工程的良性运行和保障经济社会的可持续发展作为主要目标。

（六）统筹建设管理和运行管理，正确处理工程建设与管理的关系

既要重视工程建设管理，又要重视工程运行管理，避免以往水利工程中出现的 “重建轻管”问题。在重视建设管理体制规划的同时，谋划好运行机制，使建设管理和运行管理有机平顺衔接，工程建设管理要为工程运行管理奠定良好基础。

（七）有利于调动各级各方面的积极性

要充分考虑南水北调配套工程建设与管理的长期性和艰巨性，各方利益调整的复杂性，管理体制必须能够充分发挥省、市、县各级政府及用户在建设、运营中的积极性，能够协调投资各方的利益，保障工程总体效益的发挥和良性运行。 

（八）管理机构要精简、高效、灵活，与主体工程和现有管理体制相衔接

南水北调主体工程管理体制已经确立，我省南水北调工程建设委员会也已经成立并行使政府行政管理职能，配套工程管理体制要与之相衔接。要整合和利用现有机构和社会资源，避免管理职能交叉。建设期管理机构职能要逐步向运行期管理职能转变。根据管理责任，严格定岗定员，创新管理模式，精简管理机构，降低运行成本。

第二节 管理体制总体框架

一、总体思路

南水北调配套工程建设与管理体制将按照“政府主导、准市场机制运作、分级管理、责权统一”的总体思路进行规划。
（一）政府主导

南水北调是关系国计民生的重大基础设施，配套工程应充分借鉴中线总干渠和国内外大型调水工程经验，政府的主导作用和统一调度职能必不可少。建设期的资金筹集、征迁安置、监督检查以及运行期的水资源统一配置、水价政策、节水治污、改善水环境、协调各方利益等方面，都必须由政府来组织、管理和协调，充分发挥政府的主导作用。出台水资源统一调度、地下水控采等必要的法规规章，积极争取国家政策支持。政府对南水北调工程的管理将贯穿于建设和运行管理全过程。

（二）准市场机制运作

要符合我国社会主义市场经济体制改革要求，实行政企分开、政事分开。在加强政府宏观调控的前提下，成立项目法人，工程按“准市场”机制运作，按现代企业制度管理，做到产权关系明晰，权责明确，管理科学。充分发挥市场机制在控制工程投资、降低运营成本、提高用水效率、促进节水治污等方面的作用。工程建设全面实行项目法人责任制、招标投标制和工程监理制，落实工程质量终身责任制，确保工程质量。
随着工程建设的逐步实施，全社会水价承受能力的逐步提高，配套工程要逐步实现自主良性运行，各出资方根据其在公司中所占的股权，享有相应的所有者权益并承担有限责任。

（三）分级管理、责权统一

配套工程包括跨市干渠、调蓄工程、管道工程、水厂和配水管网工程以及大量监测设施。建设与管理具有长期性、艰巨性和复杂性的特点，必须充分发挥省、市、县各级以及全社会对工程建设和管理的积极性和主动性。鉴于南水北调配套工程对保障我省经济社会发展意义重大，必须健全的管理体制，原则上跨市工程省级负责，主要采取委托管理的方式，其他工程采取属地负责、建管结合的管理方式，使工程管理从建设期平稳地过渡到运行期，促使工程建设者尽早考虑运行管理的需要，改变重建轻管的现象。在统一调度的前提下，由政府授权，实行分级管理，受水区各市、县都因水资源的增加而成为工程的直接受益者，各级都参与投资、参与管理，对工程运行管理予以支持和监督。都将各自利益建立在最大发挥南水北调工程综合效益上，自觉关心工程的成败，努力维护工程的良性运行并发挥效益，形成“利益共享、风险共担”的机制。

二、总体框架

配套工程建设与运行管理体制推荐“政府宏观管理，省级统管跨市干渠，按行政地域分设法人机构”的总体框架。

建设期

1、政府机构

省、市两级政府均成立南水北调工程建设委员会，代表省、市各级政府具体行使政府管理职能，下设办公室，负责日常工作，县级根据具体情况，成立南水北调办公室或直接依托水务局现有机构，行使政府管理职能。2003年10月，经省政府批准，成立了河北省南水北调工程建设委员会，印发了冀政办[2003]36号文，确定了建设委员会办公室“三定”方案。市级建委会办公室已参照省建委会办公室组建。各级建设委员会办公室作为政府管理部门，全面负责配套工程建设管理工作。

借鉴山东、江苏、辽宁等省和交通等基础设施工程建设的做法，我省配套工程建设实行省政府统一组织协调，市、县政府分级负责的组织形式。省级统一制定规划，负责制定相关政策、法规，制定工程建设筹资方案，制定前期工作技术要求和管理办法，负责跨市输水干渠的前期和建设工作，负责单项项目设计审批，组织下达工程项目建设年度计划，负责工程的监督检查和经常性稽查等建设管理工作。

市、县政府负责本行政区域内的输蓄水工程前期工作、建设管理、监督检查，由各市负责筹集本级政府承担的工程建设资金，负责同步实施水厂、管网等配水工程，全面负责征迁安置、节水治污工程，负责省委托地方建设管理的跨市输水干渠工程建设。

2、项目法人

省级，工程建设筹备期由省南水北调办负责组建“河北省南水北调供水集团有限责任公司”（以下简称“省供水公司”），为配套工程建设的项目法人，由省财政逐年注入资本金，对配套工程投融资、建设、运营、管理、债务偿还和资产保值增值全过程负责。为体现分级管理的原则，“省供水公司”主管我省境内跨市输水干渠工程的建设管理。根据各干渠工程的具体情况，主要采取委托地方建设管理的方式。

市级，“省供水公司”下设邯郸、邢台、石家庄、保定、沧州、衡水、廊坊七个子公司，作为项目法人，负责其境内除省管工程以外的水厂以上专用供水工程资金筹集和建设管理工作，“省供水公司”向各子公司注入适当的资本金。对于为工业区和独立用水大户直接供水的工程，根据各地实际情况，由市级调水办确定由各子公司直接管理或各地自来水公司管理。

县（市）级，可以利用原有自来水公司、成立股份制企业等多种形式，进行城镇内的水厂、管网等配水工程建设管理。

运行期

1、政府机构

原则上运行期工程的行政管理职能移交各级水行政主管部门，统一配置外来水、当地地表水和地下水。考虑到我省配套工程将分近、中、远三期逐步实施，工程建设期较长，期间水量调配、工程建设将长期并存，相互制约；同时，运行初期的江水调度计划、用水矛盾协调、水质保护、水价政策制定，尤其是工程运行初期江水余水如何用于生态和农业，促进生态环境改善等方面，都需要政府的积极参与和管理。因此，运行初期，南水北调江水调度运行等行政管理职能由省南水北调办公室具体负责，并会同水行政主管部门，制定水资源联合调度规则。工程全部建成正常运行后，归入省水行政主管部门统一管理。市级对应省级机构设置。由省南水北调办代表省政府按照两步制水价，和受水区地方政府签订容量水费协议，确保南水北调基本用水量以及工程正常运营和还贷。

2、项目法人

以“省供水公司”为发起方，牵头组建河北水务集团有限责任公司（以下简称“省集团公司”），将我省南水北调供水区中与南水北调工程供水有关的水库、输水工程等水利资源统筹开发利用和经营管理。组建“省集团公司”，是河北水利可持续发展的必然要求，是水利与市场经济接轨的重要步骤，是水利做大作强的体制保障。利于推动水利“资源、资产、资金、资本”的企业化、市场化、资本化运作，吸纳各类基金，用于重点水利基础设施建设，并保障其投资和管理项目的良性运行。利于对各种水资源进行合理配置，实现水资源的最大综合效益。

“省集团公司”总体负责南水北调配套工程的运行和部分工程建设。负责编制年度江水供用水计划并实施统一调度。对干线公司统一协调总水量、各口门水量计量及水费征收和上结。“省集团公司”还要负责工程水价及其计收方式的研究、输水线路安全运行方案、污染预警机制和应急预案研究以及江水资源调度管理的政策法规、规章制度研究。及时向政府提出建议。“省集团公司”作为自主经营、自负盈亏、自我发展的公司制经营实体，要逐步向经营型、开发型、科研型国有集团公司转变，努力做大作强。

各子公司主要负责水厂以上专用供水工程的管理，逐级上报年度江水用水计划，编制江水供水配置方案，经批准后执行。负责将分配水量安全送达各用水户，统一向“省集团公司”上结水费。协助“集团公司”做好境内跨市干渠工程的管理。各子公司要充分利用现有管理机构和人员，降低管理成本，提高效率。

受水区各县（市）城区内供水企业法人机构（自来水公司），负责相应供水工程运行管理，向相应各子公司上结水费。有条件的地方，可将自来水公司纳入“集团公司”子公司。

“省集团公司”下属子公司与各市县自来水公司之间均为共用水关系，实行年度契约制。在各级水行政主管部门的组织协调下，各级均采用授权经营、统一调度、分级管理的运行方式。

第三节 省级管理机构人员编制及管理设施

一、人员编制

按照冀政办[2003]36号《河北省人民政府办公厅关于印发河北省南水北调工程建设委员会办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，省建委会办公室核定事业编制35名，为依照国家公务员制度管理。同时成立南水北调征迁与技术研究中心和南水北调工程建设监管中心，编制各10人。

根据建设管理任务，建设期“省供水公司”设置45人，与省南水北调办合署办公。成立“省集团公司”后，编制80人（不包括下属子公司及有关分支机构人员编制）。

二、管理设施

为提高工作效率，省级南水北调工程管理机构集中办公，集中建设管理用房。为实现对南水北调水资源的全面监控与调度，南水北调工程调度中心的办公用房要一并考虑。省级管理机构的建筑面积参考国家计委“关于印发党政机关办公用房建设标准的通知”（计投资[1999]2250号）的规定，以及《堤防工程管理设计规范》（SL171-96）、《水闸工程管理设计规范》（SL170-96）拟定，包括办公用房、会议室等公共服务用房、变配电室等设备用房、食堂等附属用房等。经测算，省级管理机构管理用房建筑面积13542m2，占地面积6888m2。为满足工程建设运行管理的需要，管理机构需要配备必要的车辆、办公等设备、设施。
第十章  保障措施

第一节  配套工程建设与运营保障措施

一、加强领导 明确责任

南水北调工程是国家为解决资源分布不均衡而主导兴建的战略性基础设施，是落实科学发展观的重大战略举措。配套工程是南水北调工程体系的重要组成部分，对我省长远经济社会可持续发展具有重要的战略意义。我省配套工程具有投资巨大、建设任务繁重、利益关系复杂、公益性特点突出的特点，需要协调中央与地方、主体与配套、新工程与旧工程、经济效益与社会效益等各种利益关系，需要正确处理供水与节水、治污、生态建设和环境保护的关系，是一项十分复杂和庞大的系统工程。如此重大且影响深远的建设项目，政府的高度重视和强化管理是确保工程顺利建设和良性运行的关键。各级政府、有关部门必须给予高度重视，切实把该项工作列入重要议程，加强领导，明确责任，精心组织，认真谋划，抓好落实，确保规划目标的实现。

二、落实配套工程建设资金

虽然南水北调配套工程供水目标以城市为主，兼顾农业和生态，但水厂以上输水工程兼顾了人与自然的和谐和城乡统筹发展，注重工程综合效益的发挥，是具有公益性和经营性双重功能的大型水利基础设施。参照主体工程建设资金筹资方案，需要建立政府行为与市场机制相结合的建设运营体制。配套工程投资巨大，建设资金筹措是工程建设实施的最大难点。主要还应立足于河北自身，研究落实资金筹措方案，加大各级政府财政预算内拨款，保证配套工程顺利实施。

三、完善水资源统一管理制度，实现水资源合理配置

南水北调工程作为国家实现水资源优化配置的重大战略性基础设施，不同于一般意义上的供水工程。工程实施后，将形成外来水、当地地表水、地下水等多水源供水和生活、生产、生态多目标用水的大系统。在追求最大利润的市场机制面前，相对高成本的长江水难以占领市场。但从我省总体水资源态势看，分配我省的中线引江水30亿m3指标远不能满足全社会生活、生产、生态的需求。必须从战略高度认识和对待外调水，不能采取完全市场化的“市场配置”，不应单纯追求利润最大化，而应以追求实现工程的最大综合效益和保障经济社会的可持续发展作为主要目标。为了实现上述目标，必须完善水资源统一管理制度，实现整个水系统水资源合理配置。严格控制地下水开采，逐步实现城市水源置换，合理配置生态用水，兼顾农业用水，充分利用汉江丰水或运行初期余水，增加农业和生态用水，改善日益恶化的生态环境。

四、制定科学合理的水价政策

充分发挥水价的经济杠杆作用，将有助于促进全社会节约用水和防治污染。南水北调工程财务收入为供水水费，合理的水价政策是保证工程良性运行的关键。对于南水北调工程供水水价政策需要进行深入研究。要积极争取国家降低总干渠分水口门水价。城市供水水价实行同水同价、同区同价、优质优价政策。为使受水区用水户水价均在合理承受范围之内，研究基本统一进水厂水价政策。制定超采地下水惩罚性政策，利用价格杠杆调整水资源配置。南水北调工程运行初期，按照向各市分配水量、以及政府批准的价格，向各市收取水费，不足部分建议由市财政缴纳。这样便于江水余水充分用于农业和生态，保障南水北调工程综合效益的发挥。

五、加紧制定相关政策法规，确保工程顺利实施和良性运行

南水北调配套工程建设涉及面广，协调难度大，工程实施后，需要对我省水资源配置方案做出重大调整。必须加紧制定工程建设管理办法、建设资金筹措办法、水资源合理配置与联合调度管理办法、水费征收及使用管理办法、地下水控制开采管理办法等，用一系列政策措施保障南水北调工程顺利建设和良性运行。
六、建立完善的配套工程管理体制

按照构建和谐社会的要求和可持续发展治水思路，从改革与发展的客观实际出发，设计南水北调工程管理体制，保证工程顺利实施和良性运行。要充分考虑南水北调配套工程建设与管理的长期性、艰巨性、复杂性，充分发挥省、市、县各级政府及用户在建设、运营中的积极性。工程的管理体制要与工程的双重性质相协调，要正确处理社会效益和经济效益的关系，既要在政府调控下确保工程社会效益的充分发挥，又要充分发挥市场机制在控制工程投资、降低运营成本、提高用水效率、促进节水治污等方面的作用，提高管理水平和经济效益。要通过南水北调工程建设，积极培育并逐步规范适应社会主义市场经济要求的水市场，加快水利产业发展，促进节约用水和水污染防治，保障区域经济的可持续发展。

七、继续做好节水治污工作，确保工程效益全面发挥

节水治污是解决水资源严重短缺的重要措施之一，是实现南水北调工程良性运行的重要前提，必须继续深入做好受水区节水治污工作，努力建设资源节约型、环境友好性社会，确保南水北调工程效益的全面发挥。

八、加大宣传力度，创造良好的社会氛围

南水北调工程顺利建设和良性运行离不开社会各界的广泛参与和大力支持。要充分利用各种媒体，大力宣传南水北调工程对我省经济社会发展的重大意义，使南水北调工程深入人心，在全社会形成人人了解南水北调、人人关心南水北调、人人支持南水北调的局面，为南水北调工程建设和良性运行创造良好的社会氛围。

第二节  南水北调供水不足时的应急对策

南水北调工程建成运行后将与当地地表水、地下水和其他可利用的水资源组成一个复杂的供水体系，其中江水是供水目标的主要水源。但是江水资源的保证程度仅为70%，遇引江枯水年份需采取相应的应急措施，确保受水区基本用水需求。

一、通过受水区水资源统一调度统筹解决缺水问题

京广铁路沿线城市地下水补给条件较好，也具有利用当地地表水资源的区位优势，而沧州、衡水、廊坊等东部区域当地水资源条件较差，因此通过受水区水资源统筹考虑，当江水来水量较少时，优先满足东部地区利用江水，山前平原区由当地水源补充。

二、充分发挥调蓄工程作用，利用地表水进行有效补充

京广铁路沿线的邯郸、邢台、石家庄、保定等城市建设了从山区大型水库的引水工程，现有总输水能力达87m3/s。上述大型水库具有较强的水资源调蓄能力，遇江水资源不足时可对京广铁路沿线的城市进行补水。衡水市、沧州市、廊坊市可充分利用平原洼淀的调蓄能力，在江水资源充沛时存蓄余水，以丰补歉，满足枯水期用水需求。

三、充分发挥地下水动态调节作用，应急开采地下水

受水区城市现状地下水开采能力达483万m3/d，南水北调工程运行后地下水供水系统要“封而不废”，遇江水枯水年启用。遇特枯年份或供水突发事件，应充分利用已形成的地下水开采能力，以补充江水不足。

第十一章  下一步工作意见

一、抓紧组织开展配套工程前期工作

为确保2010年中线主体工程建成通水时，我省能及时用上引江水，应简化前期工作程序，不再编制项目建议书和配套工程整体可行性研究报告，直接编制单项工程可研。在进行配套工程规划审批的同时，根据配套工程第一步建设计划，按单项工程同步开展可行性研究工作，按照基建程序组织开展初步设计工作，力争2008年重点配套工程具备开工建设的前期工作条件。特别是作为应急供水的廊坊干渠和广阳水库，应争取在2008年初开工、年底建成。

二、需要进一步研究的问题

1、深入研究受水区水资源合理配置方案。在南水北调建成初期，优化引江水调度方案，探索利用地下水库调节江水的可行性。

2、进一步研究落实配套工程建设资金筹集方案，积极拓展筹资渠道。

3、加强政策法规建设。研究水资源合理配置与联合调度管理办法、河北省南水北调配套工程建设管理办法、水费征收及使用管理办法、地下水控制开采条例等，用一系列政策措施保障工程顺利实施和良性运行。

4、根据配套工程建成初期的运行情况，对向东部送水的大型干渠进一步比选供水线路，研究采用管涵输水的可能性。

5、研究南水北调受水区旅游资源的开发和水利风景区建设。
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